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VTGT v3.5

Popis programu



Novinky
e Program podporuje programovani GSM modulu VT-1x, VT-20 a VT-21.
e Obsahuje diagnosticky program pro monitorovani v8ech modul i VT-1x a VT-2x.

Po spusténi programu VTGT se na obrazovce PC zobrazi nasledujici okno:

m VIGT Setup
Port Heslao Heslol Expander  Armowani Zpozdéni Test Citlivost Relg Puls
' 1234 4567 0 = ne vl |o =l g =14 2o Hl: B
Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefor 4 SMS
Wstup 1 | (s i s
Wstup 2 | _ (s £ s
Wstup 3 | (s £ s
Wstup 4 | _ (s £ s
Vstup 5 | - (s £ s
Vstup &6 | _- (s £ s
Wstup 7 | _ (s £ s
Wstup & | _ (s £ s
Wstup 9 | _ s i s
Akkivni Klid Sepnuto Rozepnuto
Wstup 1 | 1-akkivni 1-Ok RELE 1 | 1-Z4P 1-Wp
Wstup 2 | 2-akkivni 2-0k RELE 2 | 2-Z4P 24P
Wstup 3 | 3-kkivni 3-0k RELE 3 | 3-Z4P JWYP
Wstup 4 | 4-akkivni -0k RELE 4 | 4-zaP 4P
Wstup 5 | 5-akkivni 5-0k RELE & | 5-ZaP S
Wstup & | -akkivni &0k RELE 6 | 6-Z4P GYYP
Mikrafon Reproduktor RELET 7-Z4p 7P
Orover | 3 =l |5 = RELE & | g-zap 8P
Karmunikace Jazvk.
\.I'-TID Iy Zapsat Predist Program YgReader ot oteviit c"esky w
Verze 3.5 3

V polozce Komunikace pfibyla nova volba (VT20, VT20CID a VT21). Po vybrani
jedné z téchto voleb se povoli tlaitko Komunikator, ktera slouzi k naprogramovani
zprav prijatych z telefonniho komunikatoru ustfedny EZS ( viz. manual k modulu
VT-20 a VT-21).

Kliknutim na nabidku VgReader se spusti program VgReader.exe. Tento program
slouzi k monitorovani stavu vSech typt GSM modull VT10 az VT21. Program
VgReader vypisuje dva typy monitorovacich zprav. Prvnim typem zprav jsou textové
zpravy, které informuji uzZivatele o aktualnim stavu modulu. Druhym typem zprav
jsou specialni monitorovaci retézce, které slouzi vyrobci k lokalizaci moznych
pfi¢in nefunkénosti modulu. Udalosti jsou ukladany do datového souboru
VgReader.dat, ktery se automaticky uklada na disk pocitace do adresare, z kterého
je spustén program VTGT.exe. Zaslanim tohoto souboru vyrobci pfes Vaseho



distributora, je mozné na dalku bliZe identifikovat mozZnou pfi€inu nefunkénosti GSM
modulu.
Po spusténi programu VgReader se na obrazovce PC zobrazi nasledujici okno:
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modul. (pfenasi se automaticky z programu VTGT, musite ho
spravné nastavit jen pokud neni program spustén z programu

VTGT)

Komunikace nastavuje se podle typu pfipojeného zafizeni (podle typu
pfipojené GSM brany). Nastaveni se opét pfenasi automaticky z
programu VTGT

Start spusti vypis monitorovacich zprav

Stop ukonc€i vypis monitorovacich zprav

Monitorovani NE povolen jen vypis textovych zprav

ANO povolen vypis textovych a specialnich monitorovacich
zprav urcenych pro vyrobce

Textové zpravy jsou generovany jen novymi typy modul.

VT-07, VT-08 neumi posilat

VT-10 neumi posilat

VT-11, VT-11A posila od programové verze v.1.5CZ
VT-20, VT-21 posilaji je vSechny verze

Z téchto duvodl je lepSi pfi monitorovani starSich typld modull, které nevypisuji
textové fetézce stavu modulu, nastavit nabidku Monitorovani na ANO, abychom



aspon z ¢asti méli prehled o funkénosti pfipojeného modulu VT. Pokud komunikace
GSM modulll probiha v pofadku, mély by se monitorovaci zpravy vypisovat s
periodou max. 60 sekund.

V nasledujicich dvou obrazcich je znazornén vypis monitorovacich zprav  pfi
pfipojeni modulu VT-11 (verze 1.5CZ) na napajeci napéti. V prvnim obrazku jsou
vypisovany jen textové zpravy. V druhém obrazku jsou vypisovany textoveé zpravy a
specialni monitorovaci zpravy.
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Aby spolu programy VgReader a VTGT spravné spolupracovaly, tak musi byt v
jednou adresafi umistény tyto soubory:

VTGT.exe program nastaveni GSM modulu
VgReader.exe monitorovaci program
Data.txt soubor s monitorovacimi zpravami

Ostatni soubory:

VTGT.ini konfiguracni soubor programu VTGT ( pokud neni pfitomen,
generuje se automaticky po spusténi programu VTGT.exe)
VgReader.dat soubor s monitorovacimi zpravami vygenerovanymi GSM moduly

tento soubor se generuje automaticky a v pfipadé technickych
problému slouzi vyrobci k diagnostice moznych pFi€in vzniku
téchto problém
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