43 Hlasice a prislusenstvi do prostor s nebezpecim vybuchu B 13/

e S ———— e -

Opticko kourovy hlasi¢ SLR-E-IS Teplotni hlasi¢ DCD-1E-IS Tlacitkovy hlasi¢ vnitini MCP-3A-IS

Klasifikace hlasict

Tyto hlasiCe jsou certifikované pro pouZiti v prostorech s nebezpeéim vybuchu dle specifikace uvedené niZe. Hlasice
jsou bezpecéné pouze pfi dodrzeni vdech podminek uvedenych v certifikaci a v tomto montaznim popisu. Montaz hlasiéu
mUZe provadét pouze kvalifikovana osoba. Montazni svorkovnice YBN-R/4 IS smi byt pouzita pouze s hlasi¢i Hochiki.
Pouziti jinych hlasiéli je zakdzano a mlze vést k pozaru nebo vybuchu

HlasiCe maji BASEEFA certifikaci dle EN60079-11:2007 a ATEX klasifikaci Il 1 G Ex ia IIC T5 -20°C<Ta<55°C.
Oblasti vhodné pro instalaci 1, 2 a 3 prostory SNV, s maximaini teplotou okoli 55°C.

Certifikace je platna pouze pfi striktnim dodrZeni vSech podminek uvedenych v montaznim navodu.
HlasiCe musi byt montovany spolu se schvalenou Zenerovou bariérou nebo s galvanickym oddélovacem, které musi byt
namontované presné dle pokynd jejich vyrobce.

Tlacitkovy hlasi¢ venkovni IP65 WCP3A-IS



Svorkovnice YBN-R/4(IS)

= Siréna IS-mA1
Zenerova bariéra MTL7787+

Hlasice jsou plné kompatibilni s konvenénimi systémy Inim Firelite a TYCO J400. Vzhledem ke klidovému odbéru Zenerovy bariéry je nutné
upravit napét’ové urovné smycek, na které jsou hlisice s bariérami pripojené.
K adresovatelnému systému Inim Fireloop a TYCO FC500 se hlasice pripojuji na konvenéni smycku nebo na adresovatelnou linku pres konvenéni

modul.

Blizsi informace a technicky popis na strankach www.kelcom.cz ‘.® HomIKI
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