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LC-100-PI
PIR detektor s odolností proti mal˘m zvífiatÛm

Detektor LC-100-PI efektivnû spojuje spolehlivou funkci
s velmi zajímavou cenou. Ideální pro domácí aplikace pro
svou inteligentní anal˘zu signálu a spolehlivou detekci,
odolnost proti plan˘m alarmÛm zpÛsoben˘m pohybem
domácích mazlíãkÛ do hmotnosti 25 kg a designem kter˘
elegantnû doplní kaÏd˘ interiér.

• alarmov˘ rozpínací kontakt a ochrann˘ kontakt
• digitální zpracování signálu
• ignoruje pohyb zvífiat do 25 kg
• technologie Quad Linear Imaging zaji‰Èuje pfiesnou

anal˘zu rozmûrÛ lidského tûla a odli‰ení od pozadí
a mal˘ch zvífiat

• technologie ASIC
• kompaktní design pro domácí instalace
• nastaviteln˘ ãítaã impulsÛ
• nastavitelná citlivost
• bez nutnosti kalibrace podle v˘‰ky instalace

Specifikace
Rozmûry:  . . . . . . . . . . . . . . . . 92 x 62,5 x 40 mm
Hmotnost:  . . . . . . . . . . . . . . . 58 g
Detekãní metoda:  . . . . . . . . . ãtyfinásobn˘ (quad) PIR senzor
Napájení:  . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 – 16 Vss
Odbûr v klidu:  . . . . . . . . . . . . 8 mA
Odbûr v alarmu:  . . . . . . . . . . 10 mA
Ochrann˘ kontakt:  . . . . . . . . 100 mA pfii 28Vss
VF odolnost:  . . . . . . . . . . . . . 30 V/m, 10 – 1000 MHz
Odolnost proti ‰piãkám:  . . . . 50 000 V

Schéma pokrytí

2,
4 

m

15 m

Kelcom International, Tomkova 142 A, 500 26 Hradec Králové
tel.: 495 513 886, fax: 495 318 882, e-mail: obchod@kelcom.cz, website: www.kelcom.cz




