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MODELLO / MODEL TO 
 
Targa ottica certificata CPR a norma EN54-3     TO_000 
Dispositivo sonoro per la segnalazione allarme antincendio. 
 

CPR certified optical panel, according to EN54-3 standard  
Acoustic alarm panel 
 
 

Targa ottica certificata CPR a norma EN54-3 + EN54-23    TO_023 
Dispositivo visivo e sonoro per segnalazione allarme incendio 
 

CPR certified optical panel, according to EN54-3 + EN54-23 standard  
Optical acoustic alarm panel 
 
 

Struttura leggera e robusta, in ABS con frontalino in policarbonato. 
Sono disponibili svariate pellicole intercambiabili per comunicare messaggi diversi. 
 

Lightweight and robust structure in ABS polycarbonate in front. 
Various interchangeable films are available to communicate different messages. 
 

 
 

 

Dati tecnici / Technical Features 
 
 TO_000 TO_023 
Alimentazione / Power supply 10,8 ÷ 28 Vdc 24 ÷ 28 Vdc 
Assorbimento / Alarm absorbtion 0,11 A 0,23 A 
Potenza / Power 2,64 W @ 24Vdc 5,52 W @ 24Vdc 
Frequenza / Frequency Programmabile/Programmable 
Pressione sonora / Sound pressure 87dB @ 1m 87dB @ 1m 
Trasduttore acustico / Acoustic transducer Piezo Piezo 
Lampeggiante / Type of flash 3 diodi alta luminosità / 3 High luminous diodi led 
Grado di protezione / IP index IP 21C IP 21C 
Condizioni ambientali / Operating temperature -25°C a +55°C -25°C a +55°C 
Colore / Color RAL 9010 RAL 9010 
Dimensioni / Dimensions 320x140x68 mm 320x140x68 mm 
Peso / Weight 0,45 Kg 0,45 Kg 

      ACCESSORI 
ALLARME ANTINCENDIO 

ACCESSORIES 
FIRE ALARMS 
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