GS3050-I

GSM Interface

LRicom

-..‘-‘-‘_""“‘—‘..

DSC ce

DSC-8118-1



15 54 17 18 36 74
o) o]

FN@) o

§0 a

YO

+O © 8
9
10

-

SSSCERSSEEESES SRS
\

— 12

Z 3[4 5 T % 15 18 17 8]0
LE | Ll

8T v m[u[m =
A OO0 Gl A A L1213 Lalv12v

20

7

— 14
13

A

]

16

%_4

o o o
Obr. 1 - Dily
¢islo Dily
1 Kovovy kryt
2 GSM anténa
3 Matice GSM antény
4 Otvory pro kotvici Srouby (& 3 mm)
5 Konektor GSM antény
6 SIM karta
7 LED kontrolky
8 Nastavovaci prvek (trimer)
9 Propojka pro provedeni upgrade firmware
10 Konektor RS-232
11 Tamper spina¢ pro predni ¢ast krytu
12 Svorkovnice
13 Vyvody pro pfipojeni akumulatoru
14 Otvory pro vstup kabelaze
15 Ukostfovaci kabel
16 Akumulator 12 V — 1,2Ah (neni sou¢asti dodavky)
17 GSM modul
18 Drzak SIM karty
19 Zarovka 24V - 3W
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CHARAKTERISTIKA

Simulace pevné linky

Automatické prepinéani na sit GSM pfi vypadku pevné linky

Zpracovani a signalizace pfichoziho / odchoziho volani

Indikator GSM signalu

4 programovatelné tranzistorové vystupy

Prostor pro vliozeni akumulatoru 12 V - 1,2Ah

Ochrana proti sabotazi (tamper ochrana)

Ochrana vstupu pevné linky proti pfepéti

Duélni modul GSM

4 vstupy

SMS komunikétor

Komunikétor formétu Contact ID

13 SMS zprav (2 zpravy na kazdy vstup a 5 stavovych zprav)

8 telefonnich &isel (max. 20 &islic) programovatelnych pro SMS komunikator

4 telefonni &isla programovatelna pro komunikator Contact ID

Az 95 telefonnich €isel (max. 20 &islic) Ize naprogramovat pro Fizeni dalkového ovladani tranzistorovych vystupt
Déalkové ovladani vystupl prostrednictvim SMS a/nebo zavolanim z nastaveného ¢isla
Zpréava o kreditu (pro predplacené SIM karty — nefunguje pro CR)

OO0O0O0OoO0O0OooOoOoooOoOoooOd

Technicka specifikace

Napajeni 13,8 V=== (700 mA max.) pro modul GS3050-1 muze byt odebirano z Ustfedny (pokud jeji napaje¢ ma pozadované
parametry) nebo zajisténo prostifednictvim pridavného napéajece nebo systémového napéajeciho modulu.
Poznamka: Pro napajeni GSM brany nelze u Ustfeden DSC pouZzit vystupy AUX a RED (ze zdroje Ustfeden Power a Maxsys
Ize totiZ odebirat max. 0,5A). Pokud nepouZijete sirénovy vystup, tak Ize GSM branu napajet ze svorek BELL+ a AUX-.
V opac¢ném pfipadé se musi pouZzit samostatny zalohovany zdroj napf. PS1520, BAQ35T nebo jiny.

O Napéjeci napéti: 13,8 V==

O Maximalni odbér proudu: 700 mA

O Provozni teplota: +5°az +40 °C
O Rozméry (mm): 138 x 224 x 55
O Hmotnost (bez baterie): 900 g

Popis

Zafizeni GS3050-1 poskytuje naprostou spolehlivost ve véech bezpegnostnich a monitorovacich aplikacich. Ridi pfenosy SMS
a komunikaci na PCO, mGze simulovat pevnou linku v pfipadé vypadku pevné linky nebo pevnou linku dokonce zcela zastoupit
v oblastech, kde jsou sluzby GSM poskytovany a pevna linka dostupna neni.

GS3050-I podporuje komunika¢ni format CONTACT ID, pulsni protokoly 10bps a 20bps a v mistech s optimalnim pfijmem sig-
nélu GSM protokoly SIA a CESA.

Vykonnost tohoto zafizeni zavisi z velké ¢asti na signalovém pokryti siti GSM a proto by nemélo byt instalovano bez pfedchozi-
ho provedeni polohovych testl za G¢elem zjiSténi mista kde je pfijem nejlepsi.

GS3050-1 ma 4 vstupy, které lze vyuzit k aktivaci pfenosu SMS a/nebo zprav ve formatu Contact ID (upozornéni na poruchu,
periodické zpravy nebo zpravy o stavu kreditu (pro predplacené SIM karty).

GS3050-1 ma 4 vystupy, které Ize nastavit na dalkové ovliadani domécich aplikaci nebo pouzit pro signalizaci stavu.

Vzhledem k charakteristice GSM siti miZze GS3050-I poskytovat pouze pro vySe popsané funkce a nelze jej pouzit jako modem
pro pfenos faxd / dat nebo pro provoz telesluzby.

GS3050-1 je umistén v kovovém krytu s ochranou proti sabotaZi a je vybaveny stavovymi kontrolkami LED.

IDENTIFIKACE DIiLU

Cisla v hranatych zavorkach [ ] v této pfiruéce se vztahuiji k hlavnim dilim GS3050-1 popsanym v tomto oddile (viz obr. 1).




INSTALACE GS3050-I

GS3050-1 by mél byt umistény na bezpeéném a suchém misté, dostatec¢né daleko od radiovych vysilaéu a podobnych zafizeni.
%  Pred montazi GS3050-1 na pfedpokladané misto otestujte kvalitu signalu sité GSM.

Odstrarite 4 Srouby drZici ¢elni panel kovového krytu [1] a sundejte je;.

Za pomoci zadni ¢asti krytu vyznacte na nosné sténé 4 mista pro kotvici Srouby a
potom otvory vyvrtejte. b
A Pred vrtanim zkontrolujte polohu skrytych kabelovych vedeni a potrubi. EI
Za pouziti kotvicich Sroubl (nejsou souc¢asti dodavky), pfimontujte zadni ¢ast 2
krytu ke sténé. E
Polozte kabely, pak je protdhnéte skrz otvor pro kabel [14] (viz obrazek). SNV
Namontujte anténu [2] (ujistéte se, Ze svornik [3] je pevné utazeny).

Za pouziti konektoru [5] pfipojte anténu ke GSM modulu [17].

SIM kartu [6 vlozZte do drzaku licem dolt ve sméru Sipky na desce ploSného spoje
(viz obrazek 1).

A SIM karta musi byt v rezimu, kdy pfed manipulaci neni pozadovany PIN.
A Nastaveni GSM brany se uklada na SIM kartu B

8. Dokoncete zapojeni na svorkovnici [12]. ° 5

9. Nasadte ¢elni panel [1] na pfipevnénou zadni ¢ast a za pouziti &tyf Sroubu kryt

znovu bezpecné uzavrete.

STAVOVE KONTROLKY LED

Zafizeni GS3050-1 m4 4 stavové LED kontrolky.
® Béhem inicializace a programovani budou vSechny 4 kontrolky blikat.
V nésledujicim oddile jsou popséany stavy Ustfedny signalizované pomoci kontrolek LED.

N =

w
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t Zelend Pokud tato kontrolka NESVITI a &ervena kontrolka SVITi,pak je sluzba sité¢ GSM nedostupna (MIMO PROVOZ).
Pfi Spatném signélu sit¢ GSM bude tato kontrolka blikat. V tomto stavu Ize pouze prenasSet SMS zpravy.
Jestlize tato kontrolka SVITI, pak bude rozhrani GS3050-1 schopno zajistit veskerou telefonickou komunikaci.

T Zelend Jestlize tato kontrolka SVITi, znamena to dobry signdl sité¢ GSM. Tato kontrolka se rozsviti pouze tehdy, pokud
sviti také pfedchozi zelen& kontrolka, popsané vyse.

i Zluta Tato kontrolka se ROZSVITI, jakmile se rozhrani pfepoji na sit GSM (z ddvodu poruchy pevné linky). V pripadé
prichoziho nebo odchoziho volani (bez ohledu na stav pevné linky) bude tato kontrolka blikat.

& Cervena Tato kontrolka v normainim stavu NESVITI, v piipadé poruchy napajeni bude blikat.
Kontrolka se ROZSVITI v pfipadé poruchy GSM modulu [17], pokud je sit GSM nedostupna (MIMO PROVOZ),
nebo v pfipadé, Ze je aktivovano programovani na dalku.
Pokud se tato kontrolka ROZSVITi a obé dvé zelené kontrolky SVITI (indikuji dostupnost sluzby sité GSM), tak
bude mozné uskuteénit pouze nouzova volani.



PRIPOJENI GS3050-I

A Musi byt zapojeno

GS3050- A
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Obr. 2 - Schéma zapojeni

V tomto oddile je popsana pfipojovaci svorkovnice. Obr. 2 znazoriuje typické schéma zapojeni.

- Q) Zem: Tato svorka musi byt pfipojena k zemnici soustavé, aby splfiovala bezpeé¢nostni normy pro telekomunikaéni
sité (pozadavky na ochranu proti prepéti).

LE (2-3) Externitelefonnilinka: Vstup pevné linky.

LI (4-5) Internitelefonnilinka: Vstup pro telefonni pfistroj.

/7 (6-14) Negativni: Zaporny pol (pracovni zem)

Ox (7-10) Programovatelné vystupy typu otevieny kolektor: Tyto vystupy Ize aktivovat bud pomoci naprogramovanych
udalosti (automaticky rezim) nebo pomaoci textovych zprav SMS (rezim dalkového ovladani), detaily viz ,Aktivace
vystupU”“. Maximalni odbér proudu z kazdého OC vystupu nesmi prekrogit 70 mA.

+0C (11) Spoleéna svorka pro vystupy typu otevieny kolektor: Spoleéna napajeci svorka (12 Vss/450 mA) pro vSechny
vystupy s otevienym kolektorem (01, O2, O3, O4).

AS (12-13) Tamper: Tyto svorky jsou sériové pripojeny k mikrospinaci pro detekci pokusu o sabotaz (tamper mikrospinac)
[11]. Sepne se, jakmile je zafizeni GS3050-1 fa4dné uzavieno, a znovu se rozpoji pri odstranéni ¢elniho panelu.

Lx (15-18) Programovatelné vstupy: Tyto vstupy lze vyuzit pro funkci odeslani zprav SMS nebo zprav ve formétu ID con-
tact.

12V (19-20) Napajeni GS3050-I: Napajeci svorky musi byt pfipojeny ke zdroji napajeni 13.8 Vpc, 700 mA - obvykle se odebira
z Ustfedny EZS nebo pridavného zdroje. Pokud je napajeni odebirana z Gstfedny, ujistéte se, Ze je vystup
schopen dodat max. proud (700 mA) a Ze je chranény obnovitelnou pojistkou nebo podobnym zafizenim.

Poznamka: Pro napajeni GSM brany nelze u Ustfeden DSC pouZzit vystupy AUX a RED (ze zdroje Ustfeden Power a Maxsys

Ize totiZ odebirat max. 0,5A). Pokud nepouZijete sirénovy vystup, tak Ize GSM branu napajet ze svorek BELL+ a AUX-.
V opa¢ném pfipadé se musi pouZzit samostatny zalohovany zdroj napf. PS1520, BAQ35T nebo jiny.

Jakmile je provedeno kompletni zapojeni, pfipojte ¢erveny a ¢erny drat [13] k baterii 12V-1,2 Ah.

% GS3050-1 musi byt pfipojeno k napajecimu zdroji 13.8V a k zalozni baterii. Toto zafizeni musi byt uzemnéno.

& PA likvidaci baterii se fidte instrukcemi vytiSténymi na jejich obalu a pro ziskani informaci o likvidaci pouzitych

baterii kontaktujte organizaci zabyvajici se likvidaci odpadda.



FUNKCE

Simulovana pevna linka

Simulovana pevna linka umozfiuje doplnit tradiéni telefonni zafizeni zalozni linkou pro pfipad poruchy pevné linky (vypadek
linky). V tomto provoznim rezimu je mozné uskute¢riovat hlasové a datové prenosy pres pevnou linku. Jestlize napéti na svor-
kach pevné linky (LE) poklesne pod 3 V na dobu 10-45s (v zavislosti na zafizeni pfipojeném ke svorkadm LI), pfepne GS3050-I
pfipojené telefonni zafizeni do sité GSM na dobu 15 minut, na konci tohoto intervalu zkontroluje pevnou linku:

- pokud byla pevna linka opét obnovena, pfepne pfipojené telefonni zafizeni zpét na pevnou linku;

- pokud ma pevna linka stale poruchu, bude v simulaci pevné linky pokracovat, dokud nedojde k obnoveni pevné linky.
Béhem probihajiciho volani se GS3050-1 nepfepne. Simulovana linka poskytne napéti pro vyzvanéni u pfichoziho volani a
dekdduje vytaceni telefonniho ¢isla DTMF volbou (zafizeni GS3050-1 neni schopno dekddovat pulsni vytacenti).

Funkce Priorita (musi byt nastavena pfi programovani) uréi, jak bude zafizeni GS3050-I fidit komunikaci (SMS a Contact ID) a
volani z telefonniho zafizeni pfipojeného ke svorkam LI (napf. Ustfedna).

Funkce SMS

Tento provozni reZzim umoznuje zafizeni GS3050-I posilat textové zpravy na 8 telefonnich €isel. Zpravy mohou byt spojeny
s nasledujicimi udalostmi:

3 Poplasné signaly na 4 programovatelnych vstupech: Dvé rtizné zprévy — aktivace/deaktivace vstupu

3 Test pevné linky: Dvé rtizné zpravy — Pro vypadek linky/pro obnovu linky

3 Test napajeni: Dvé rtzné zpravy: - Pro poruchu napéjeni/pro obnovu napajeni

3 Periodicka zprava: Jedna zprava bude odesilana v pravidelnych intervalech (akceptované hodnoty od 1 do 999999 minut).
% SMS zprava bude odeslana na naprogramovana €isla ihned po vzniku udalosti.

Rezim Contact ID

Tento provozni rezim umoznuje zafizeni GS3050-1 zasilat zpravy na monitorovaci stanici ve formatu Contact ID:
J Poplachové signaly na étyfech programovatelnych vstupech: vyZaduje kédy udalosti a ID kéd objektu.
J Stavové udalosti: vyZaduje kody udalosti a ID kéd objektu.

B Test pevné linky

B Test napajeni

B Plnatel. fronta

B Periodicka zprava (odesila se v periodickych intervalech - akceptované hodnoty od 1 do 999999 minut).
& Zprava ve formatu Contact ID bude odeslana na naprogramovana éisla ihned po vzniku udalosti.

Funkce priorita

Priorita simulované pevné linky

Kdyz se zafizeni pfipojené ke svorkdm LI (napf. Ustfedna EZS) pokusi linku obsadit, GS3050-1 veSkerou probihajici komunikaci
(SMS nebo Contact ID) prerusi, aby mohlo volani generované zafizenim uskutec¢nit. Po uvolnéni linky zopakuje GS3050-1 pre-
ruSenou komunikaci.

Priorita SMS nebo Contact ID

Kdyz zafizeni pfipojené ke svorkam LI (napf. Gstfedna) pouziva sit GSM (pfes rozhrani GS3050-1), a dojde k udalosti spojené
s SMS nebo Contact ID, GS3050-I prerusi probihajici volani a odeSle pfislusnou SMS zpravu nebo provede volani v Contact ID.

Priorita udalosti v Contact ID

Pokud probéhne nékolik udalosti sou¢asné, prislusné zpravy budou odeslany v chronologickém pofadi. Jestlize je néjaka uda-
lost spojena s volanim v Contact ID a také prostfednictvim SMS, pfednost bude mit volani Contact ID.



AKTIVACE VYSTUPU

GS3050-1 ma ¢tyfi vystupy (v zapojeni otevieny kolektor) programovatelné jako automatické (vystupy s timto atributem se
aktivuji v reakci na pfifazenou udalost) nebo dalkové ovladané (vystupy s timto atributem mohou byt aktivovany manualné ze
vzdalenych mist prostfednictvim SMS zprav nebo prostfednictvim volani z vybranych telefonnich isel).

—Masztaveni v{stupd
Parucha | Porucha . . B EER o | Déalkowé . . Doba
. | Polaita| pevné G5M Poﬁrgaha PD'Lf.ChE.' P”Cll?D,Z' Eldclljoy Contact Vadalens ovladang annteunou %iir: Monogtab. | aktivace
[ ol napdjeni | valni wolani D prograr. AL wiistLp -
N E v Topeni S5hS i
2% I’ v
B Ed v
B v v v
L4 wystup NC (v Klidu sepnut) RS wipstup MO (v Klidu rozeprut)

Pfristupovj kod

Ixxxx

Aktivace / Deaktivace automatickych vystupt

Vystupy mohou byt aktivovany automaticky v nasledujicimi udalostmi:
£ Porucha pevné linky (vypadek linky)

2 Porucha GSM modulu

£ Porucha GSM (omezeny/zadny provoz)

J Porucha napéjeni

2 Ptichozi volani

£ Odchozi volani

£ Volani v Contact ID

£ Vzdéalené programovani

% Jakmile byl vystup automaticky aktivovan, klidovy stav bude obnoven, az pominou vSechny pfiéiny aktivace.

Aktivace / Deaktivace dalkové ovladanych vystupu

Vystupy Ize naprogramovat jako BISTABILNI (aktivované / deaktivované pomoci textové zpravy SMS nebo zavolanim) nebo
MONOSTABILNI (aktivované pomoci textové zpravy SMS nebo zavolanim). Aktivovany monostabilni vystup se deaktivuje az
po uplynuti naprogramované Doby aktivace. Kazdy vystup mGze byt naprogramovan tak, aby poskytoval zpétnou vazbu (pro-
zvonéni nebo textova zprava SMS).

® Dalsi informace tykajici se pojmu , Pfistupovy kod“ a ,Jméno vystupu“ (pouzivané v nasledujicim oddilu) najdete na
.Karté vystupd v kapitole , Programovani GS3050“. Pfistupovy kdéd slouzi pro autorizaci pfichozi SMS zpravy pro
ovladani vystupu. Jméno vystupu slouzi pro rozliSeni PGM vystupu, ktery ma bat ovladan pomoci SMS zpravy.



Bistabilni vystupy

Aktivace (Ize pouZzit tyto dva zpUsoby):
1. Odeslanim SMS zpravy. Zprava musi obsahovat pfistupovy koéd umistény mezi dvoj-kfizky (#) a dale Jméno vystupu
(napf. Topeni)) nasledované =ON (zapnout). Na zacatku SMS zpravy Ize umistit libovolny text — napf. “Zapnuti topeni”.
#Pristupovy kod#Iméno vystupu=ON
napfiklad: Zapnuti topeni #1234#Topeni=ON

2. Prozvonénim modulu GS3050. Musi se naprogramovat a povolit telefonni &isla, které mohou ovladat vystupy. Po deteko-
vani volani modul GS3050 zavési tel. linku a aktivuje pfislusny vystup, aniZ by na volani odpovidalo.

Deaktivace:
1. Odeslanim SMS zpravy. Zprava musi obsahovat pfistupovy kod umistény mezi dvoj-kfizky (#) a dale Jméno vystupu
(napf. Topeni)) nasledované =OFF (vypnout). Na za¢atku SMS zpravy Ize umistit libovolny text — napf. “Vypnuti topeni”.
#Pristupovy kdd#Iméno vystupu=OFF

napfiklad: Vypnuti topeni #1234#Topeni=OFF

Monostabilni vystupy

Aktivace (Ize pouZit tyto dva zpulsoby):
1. Odeslanim SMS zpravy. Zprava musi obsahovat pfistupovy kod umistény mezi dvoj-kfizky (#) a dale Jméno vystupu
(napf. Vrata)) nasledované =ON nebo =OFF. Na za¢atku SMS zpravy Ize umistit libovolny text — napf. “Vrata”.

#Pristupovy kod#Iméno vystupu=ON
#Pristupovy kdd#Iméno vystupu=OFF

napfiklad: Vrata #1234#Topeni=ON
Vrata #1234#Topeni=OFF
2. Prozvonénim modulu GS3050. Musi se naprogramovat a povolit telefonni &isla, které mohou ovladat vystupy. Po deteko-

vani volani modul GS3050 zavési tel. linku a aktivuje pfislusny vystup, aniz by na volani odpovidalo.

® Monostabilni vystupy se deaktivuji (vypnou) automaticky, jakmile uplyne naprogramovana doba aktivace.

Poznamky pro ovladani vystupt

Poznamka: V textu SMS zpravy je zapotfebi dodrzet spravnou velikost pismen - Pfistupovy kéd, Jméno vystupu, ON, OFF!
Poznamka: V povinné ¢asti (od prvniho znaku #) se nesmi vkladat mezery (napf. pfed nebo za "=").
Poznamka: PFistupovy kdd miize obsahovat Cislice i pismena, max. 4 znaky.

%  Pro spravné fungovani prozvonéni se musi naprogramovat a _ » Tivladant vitupd =
povolit telefonni ¢isla, které mohou ovladat vystupy. : Fopi el tise M5 [t [t et a] wste :I
% Pomoci funkce prozvonéni se ovladaji vSechny vystupy, které Tel. cisla 01 £021T1111 v v
mé teI. (":I'SIO pOVOlené. 2 Tel cisla 02 +120602111222 v L
3 Tel cislo 03 FrF112233 ~ v
4 Tel cigha 04 TIETIETYE L4 v
5 Tel cigha 05 B01123123 v
B  Tel cislo OB +H20723111111 v
7 Tel cislo 07
8  Tel cislo 08
9 Tel cigha 09
10 Tel cisla 10
11 Tel cislo 11
12 Tel cislo 12
13 Tel cigh 13




PROGRAMOVANI GS3050-|

& Pokud ma GS3050-1 vyuzit vSechny SMS funkce, pouzijte SIM kartu 32K (nebo s vy$si kapacitou), ktera pojme ale-
spon 20 textovych zpréav.

GS3050-1 (SIM karta je vloZzena do modulu a modul je pfihlaSen do sité) se programuje prostfednictvim PC za pouziti softwaro-
vé aplikace pro GS3050-I.

Poznadmka: VesSkeré nastaveni se uklada na SIM kartu GSM brany — pouzijte vzdy pouze kartu zdkaznika.
Poznamka: Vyrobce neprebira odpovédnost za Skody vzniklé v disledku nespravného programovani.

PROGRAMOVANI SIM KARTY PRES PC

Tento oddil obsahuje instrukce pro programovani zafizeni pomoci softwarové aplikace pro GS3050-I. Tato metoda programo-
véani vyZzaduje pfipojeni kabelu (viz obr. 3) ke vstupu RS232 [10] na GS3050-1 a ke COM portu pocitace.

Poznamka: Pro programovani staci pouzit kfizeny kabel, ktery ma tfi vodiée (RxD, TxD a GND). Konektory jsou na obou stra-
nach stejné Cannon 9.

Zasuvka DB9 Zasuvka DB9

k G S3050-|
-x—

by Lo T N A

k_ kabel se 7 stinénymi vodici

Obr. 3 - Kabel pro programovani pres PC

Program

Pro programovani GSM modulu slouzi program GS3050. Program se nainstaluje do adreséare “C:\Program Files\GS3050". Dale
je zapotrebi rozbalit ¢eStinu do adresare “Language” (CeStina je dodavana v ZIP soubor). Pfepnuti programu do ¢estiny se pro-
vede pfes menu Settings — Language — Cesky. Cést programu uZ bude &esky, ale pro Gplné po&esténi programu je zapotrebi
program vypnout a opét zapnout.

Jakmile je kabel pFipojen, nastavte pocitacovy COM port prostfednictvim volby v menu Nastaveni -> Sériové porty.
Poznamka: Program podporuje pouze porty COM 1-4

Prohlizeni nastaveni GS3050-I

Pro naéteni a prohlizeni nastaveni GS3050-I v programu pouZijte volbu v menu Programovani -> Natéhni.

Preneseni nastaveni do GS3050-I

Po zméné daja v programu je zapotfebi promitnout tyto zmény také do GS3050-I. Slouzi k tomu volba v menu Programovani
-> Posli.
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Predbézné operace

Po spusténi aplikace se otevie hlavni okno rozdélené na dvé ¢asti.

Wcssoso-L =lolx|

Soubor  Programovani  Blastaveni  Mapoveda
GS3050-1

Stranky x
i i

Wipiz zakazniki x
Jmnéna | Kad |
aa3 aaon
e onn2 DOsC
Pokus oo

Release 1.0 Yerzion 1
http://www. dsc.com

@® Stranky: Nastaveni GSM brany je rozdéleno do nékolika karet. VV tomto okné si muZete vybrat kartu, ktera vas zajima.

® \Vypis zakaznikd: V této Casti se nachazi seznam zakaznikl s jejich nastavenim GSM brany. MlZete zde provést zobra-
zeni konfiguracnich dat v programu a také vymazani karty zakaznika.
1. Kliknéte pravym tlacitkem mySi na jméno zékaznika. Dojde k zobrazeni nabidky.
2. Volba Naéteni slouZi pro naéteni konfigura¢nich dat z harddisku a volba Vymazani pro smazani karty zakaznika.
Nacteni konfiguracnich dat Ize provést také dvojim kliknutim na policko s pfisluSnym jménem.
Kliknutim na nadpis odpovidajiciho sloupce miiZete sefadit zakazniky v abecednim poradku nebo podie kodu.

& Pro kazdy GSM modul je zapotiebi vytvoiit novy konfiguraéni soubor. Kliknéte na Soubor -> Novy zakaznik, poté ze se-
znamu produktll vyberte zafizeni GS3050-I, verze 1.0x.

Konfiguraéni data GSM modulu se jsou umisténa na &tyfech kartach, dalSi dvé karty (Volani a Stav) jsou pro Gc¢ely ,Dohledu a

ovladani“. VSechny karty jsou v tomto oddilu detailné popsany.

Karta - Telefon

Lze naprogramovat az 95 telefonnich Cisel.
&%  Prvnich osm &isel v telefonnim seznamu se bude pouzivat také pro funkce SMS.

Telefonni cisla

O Popis: zadejte alfanumericky fetézec sestavaji- [ oo e b | DA st i’

ci aZ z 20-ti znakd (jméno osoby). i st [vpst 2 st 3[ st 4
O Tel. €islo: zadejte telefonni C¢islo sestavajici az 2 IE: Cis:ﬂ 312 83210151012111222 : :

PG 40 YN H el. cizlo +

z 20-ti Cislic (platné jsou pouze Cislice a T e e 1295 — =

znak l+l)' 4 Tel cislo 04 TIETTETTE v i
O SMS: tato kolonka bude programem zaSkrtnutd |5 1o, cigoos 501123123 -

pokud je toto telefonni &islo pouZzito pro |5 Telcioos 22 v

posilani SMS zprav. 7 Tel cido 07
O Ovladani vystupt:  zvolte telefonni &isla, které budou moci |# Tecidet®

- . z , 9 Tel cigo03

ovladat tranzistorove vystupy 1, 2, 3a 4 |1

funkci prozvonéni. Vzdy Ize vybrat pou- |1 14 g1t

ze skupinu tel. Cisel, proto jestlize jsou |1z 1elcigo1z

vybrana tel. ¢isla 1 a 6, tel. €isla 2, 3, 4 a |13 Telciso 13

5 budu vybrana automaticky.
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Predcisli

GS3050-I vlozi &islice zadané do tohoto policka jako predgisli vSem telefonnim ¢islim

vyto¢enym pfes GSM rozhrani.

V pfipadé potfeby zadejte do tohoto policka predéisli (max. 4 &islice). Neni-li pfed€isli  Rezim rozhrani
vyzadovano, tak ponechte toto poli¢ko prazdné.

élISI ic ke smazani ’—Tedéisli

"[‘.islic ke smazani

Je-li modul GS3050-1 pfipojen za telefonni Ustfednou, tak se pred telefonni Cislo (pro-
gramované v zabezpe€ovaci Ustfedné) musi vkladat Cislo provolby Ustfedny (obvykle
¢islice 0, nebo 9). Tato provolba neni nutna pro volani pfes GSM sit a musi byt z &islic
tvoricich telefonni &islo vyjmuta.

Do policka Cislic ke smazanf{ zadejte poget &islic, které se z telefonniho &isla vyjmou.
Pokud &islo provolby ustfedny je “01”, tak do politka Cislic ke smazani vloZte &islici “2%).

Karta — SMS

Tato karta VAm umozni naprogramovat posilani SMS a také nastavit ,Speciélni funkce" u prvnich tfi vstupt.
% Konfiguraéni data na této karté se tykaji prvnich osmi telefonnich éisel zadanych na ,Karta - Telefon*.

-
Hlavni okno
] Telefonni &isla SMS Spec.
Polarita
1]2]s]s]s[s]7]s ShIS On Shi Off ale
Watup 1 HY o [
Watup 2 HY o
Watup 3 Hy
Watup 4 Hy
Porucha pevné linky
Slabé baterie
Periodicka rorava

Kazda udalost umoZniuje posilat dvé SMS zpravy: jednu pro aktivaci a druhou pro obnoveni.
Pouze “Periodické zprava” mize vygenerovat pouze jednu zpravu.

L0 Polarita: vyberte polaritu vstupl proti oy klidovém stavu - H - normélné otevieno nebo L - normalné zavfeno.

0 Telefonni éisla: zaSkrtnéte tel. isel, na které jsou posilany SMS zpravy, kdyZ dojde k prislusné udalosti.

0 SMS: napiste aktivaéni zpravu a/nebo zpravu pro obnoveni, kterd ma byt v pfipadé vyskytu pFislusné udalosti
odeslana (maximalné 100 znaku). Pokud Zadna zprava neni vyZzadovana, tak ponechte prislusné policko
prazdné.

0 Spec.: Jestlize je aktivovana tato volba, rozvazeni (na vstupech 1, 2 a 3) provede misto volani akci. Pro kazdy

vstup Ize nastavit dvé akce, jak je uvedeno v nasledujici tabulce.

C. vstupni linky Volba Specialni funkce
Povolit / Zakazat periodickou zpravu
A Pokud je tato volba nastavena a vstup 1 je aktivovan, tak GS3050 bude v pravidelnych intervalech
vysilat periodickou zpravu (podle nastaveni v ¢asti Periodicka zpréava). Jestlize se vstup 1 vrati do
1 klidového stavu, tak GS3050 jiz periodickou zpravu vysilat nebude.

Poslat periodickou zpravu hned
Pokud je tato volba nastavena (soucasné se nastavi i volba A), tak GS3050 posle periodickou zpravu
okamzité a dalSi zprava se poSle po uplynuti nastaveného interval.

Vymazani tel. fronty

Uvedeni dalkové ovladanych vystupl do klidového stavu

Pfepnout na GSM
Nezavisle na stavu linky zapojené do svorek LE bude komunikace probihat pfes GSM sit’.

W |> | |W> w

Alternativni komunikator
Je zapotrebi naprogramovat Ustfednu Power a spravné ji pfipojit k GSM bréné.
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Rozhrani s Ustrednou DSC

Volba ,Alternativni komunikator” se pouziva pro pfipojeni naSeho GS3050-1 k Ustfednam DSC fady Power.

® Kdyz je aktivni pevné telefonni linka: vSechna bézné hlaSeni Ustfedny plGjdou pfes pevnou telefonni linku (zapnu-
ti/vypnuti/poplachy/poruchy...); hlaSeni o periodickém testu pljde na PCO pres sit GSM.
® Kdyz neni aktivni pevna telefonni linka: veSkerd komunikace Ustfedny a PCO pujde pres sit GSM (zalozni linka).

Nasledujici uvedené kroky je zapotfebi provést pfi programovani Gstfedny (pfiklad je pro Ustfednu Power 832 — PC 5010).
Naprogramuijte druhé telefonni ¢islo (sekce 302)

V sekci 368 nastavte volbu 4 na ZAP (Druhé telefonni €islo pfes LINKS)

V sekci 380 nastavte volbu 7 na VYP (LINKS je zaloha pevné linky) a volbu 1 na ZAP (Komunikace povolena)
Nastavte pfenosové kody v sekci 352 (Testovaci prenosové kody)

Nastavte komunikaéni format 03 (format Contact ID) pro obé telefonni &isla (Formaty komunikatoru)

V sekcich 370 a 371 nastavte volby tykajici se testu (Cyklus a ¢as testovaciho pfenosu)

Doporuéuje se neménit standardni nastaveni Max. pocet pokust o komunikaci v sekci 160 (8 pokust)

V sekci 009 nastavte vystup PGM1 na funkci 16 — Podpora modulu LINKS.

goooaoaoan

PFipojeni GS3050-I k uUstfedné (viz obr. 2):
0 Pfipojte pevnou telefonni linku ke svorkam LE na GS3050-I
Pfipojte svorky TIP/RING Ustfedny ke svorkam LI na GS3050-I.
0 Propojte PGM vystup Ustfedny POWER se vstupem €.3 na GS3050-I.

® Na GS3050-1 musi byt nastavena volba ,Alternativniho komunikator* (nastavena volba A i B).

Priorita

Lze nastavit prioritu fungovani GS3050-I:

e Simulace pevné linky (standardné)
Kdyz se zafizeni pfipojené ke svorkdm LI (napf. Ustfedna EZS) po-
kusi linku obsadit, GS3050-I prerusi veskerou probihajici komunika- Simulace pevne linky g
c[ (SMs neli)o_ Contact IDz, gpy se mohlo _volénl’ generoyanév zafize- SMS risbo Cortact 1D -
nim uskutecnit. Po uvolnéni linky zopakuje GS3050-1 pferuSenou
komunikaci.

e SMS nebo Contact ID
Kdyz zafizeni pfipojené ke svorkam LI (napf. Ustfedna) pouziva sit GSM (pfes rozhrani GS3050-1), a dojde k udéalosti spo-
jené s SMS nebo Contact ID, GS3050-I prerusi probihajici volani a odeSle pfisluSnou SMS zpravu nebo provede volani
v Contact ID. Nejdfive se uskute¢ni volani v Contact ID a potom SMS.

— Priorita

Informace o vysi kreditu SIM karty (Nefunguje v CR)

¥ POZNAMKA: Vyrobce nepfebira odpovédnost za kreditni sluzby podporované poskytovatelem sité GSM.

Zapnutim této funkce zajistite posilani SMS zpravy, obsahujici informaci [ Informace o vii kreditu
o vySi kreditu na SIM karté, na prvni €islo v telefonnim seznamu. Déle

Paorvolit o
zadejte pocet udélosti (Contact ID a/nebo SMS), které musi provést E—— |_ Infmf?;jts -
GS3050- pred kontrolou kreditu. oEet LEEns =

O Informace o vysi kreditu - Kdyz kliknete na toto tlacitko, aplikace otevie okno zobrazujici informaci o zbyvajicim kreditnim
zlstatku nebo zpravu indikujici, Ze sluzba neni dostupna. (Nefunguje v CR)

Periodicka zprava
V tomto oddile mdZzete nastavit moznosti Periodické zpravy.
[0 Datum prvni periodické zpravy - Zvolte datum prvni Periodické zpravy

O Cas prvni periodické zpravy - Zvolte ¢as prvni periodické zpravy
O Interval - Zadejte interval (DD-HH-MM) mezi jednotlivymi periodickymi zpravami. Akceptované hodnoty pro DNY: 0 az 693.
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Karta vystuput

Na této karté miZete nastavit a kontrolovat vystupy:

—Masztaveni v{stupd
Parucha | Porucha . . B EER o | Déalkowé . . Doba
. | Polaita| pevné G5M Poﬁrgaha PD'Lf.ChE.' P”Cll?D,Z' Eldclljoy Contact Vadalens ovladang annteunou %iir: Monogtab. | aktivace
[ ol napdjeni | valni wolani D prograr. AL wiistLp -
N E v Topeni S5hS i
2% I’ v
B Ed v
B v v v
L4 wystup NC (v Klidu sepnut) RS wipstup MO (v Klidu rozeprut)

Pfristupovj kod

Ixxxx

Nastaveni vystup

[0 Polarita: vyberte polaritu vystupu: H — vystup NO (v klidu rozepojeny), L — vystup NC (v klidu sepnuty).

[0 PfiporuSe pevné linky, poruSe GSM atd.: vyberte udalosti, které budou vystupy aktivovat.

[0 Dalkové ovladany vystup: Je-li tato moznost vybrana, vSechny ostatni udalosti pfifazené k vystupu budou ignorovany.
Vyberte tuto moznost, pokud ma byt dotyény vystup pouZzit pro ucely dalkového ovladani (viz ,Aktivace / deaktivace dalkové
ovladanych vystupt®).

Nasledujici moznosti ovlivni pouze tyto dalkové ovladané vystupy.

O

O
O
O

Jméno vystupu - zadejte nazev (max. 8 znak(l) zafizeni (napf. Topeni), které ma byt dalkové oviadano pomoci SMS.
Toto jméno slouzi pro rozpoznani vystupu, ktery ma byt pomoci SMS zpravy ovladan.

Zpétna vazba - Zvolte typ signalu zpétné vazby (zadna, zvonéni nebo SMS), ktery ma byt vysilan pfi aktivaci pfislus-
ného vystupu pomoci SMS. Pokud je pole Jméno vystupu prazdné, moznost SMS nebude dostupna.

Monostab. — pokud je tato volba vypnuta, tak se vystup chova jako bistabilni. Zapnutim této volby se vystup bude
chovat jako monostabilni — pfi aktivaci zlistane vystup aktivni po dobu, ktera je naprogramovana v Dobé aktivace.
Doba aktivace (sec.) - Zadejte poZzadovanou dobu aktivace vystupu v sekundach (platné hodnoty jsou 2 az 254 se-
kund). Jestlize byl vystup naprogramovan jako monostabilni, tak tato hodnota udava ¢as, po ktery bude vystup aktivni,
nez se vrati do puvodniho stavu.

Pristupovy kod

Zadejte kod (maximalné 4 alfanumerické znaky), ktery uZivateli umozni ovladani vystupd pres telefon.
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Karta pro Contact ID

Tato karta VAm umozni nastavit pfenosovy format Contact ID .

Telefonni cisla k volani

1 2 3 4
bode udalosti
Popis udalosti IC kod Poilat
Poplach - vstup 1 1 34
Konec poplachu - vstup 1 1 34
Poplach - vstup 2 1 34
Konec poplachu - wstup 2 1 34
Poplach - vstup 3 1 34
Konec poplachu - wstup 3 1 34
Poplach - vstup 4 1 |34
Konec poplachu - wstup 4 1 34
Paorucha pevné linky 351
Obnova pevne finky 3 51
Slaba batetie 3 A2
Mapajeni obnoveno 3 AZ e
(o
Periodickéa zpravs 6 |02 S —
Piné tel. frorta 5 |24

—Periodicka zprava

[ aturmy prvnil periodick & zpréwm |13-1 0. 2006 "I

Cas pryni periodicke zpréyp 03.40 —

| teryal IE dd IEhh 0_ || mm

Telefonni ¢isla k volani

Ctyfi telefonni &isla mohou obsahovat az 208islic (Sislic a znaku +).
GS3050- zkusi vytocit kazdé telefonni Cislo tiikréat, nez zacne volani povazovat za netspésné a pokusy ukongi.

Kody pro Contact ID budou odeslany na prvni telefonni €islo, které volani pfijme.
Popis udalosti

[0 ID Kéd - zadejte ID kéd sestavajici ze ¢tyf znaka (akceptované hodnoty: €islice a pismena A, B, C, D, E a F).
[0 Kod udalosti —vlozte kod, ktery se ma prenaset, dojde-li k pFisluSné udalosti.
[0 Posilat - vyberte (zaskrtnéte) udalosti, pfi nichz ma k odeslani dojit.

Periodicka zprava

GS3050-1 Ize naprogramovat k odesilani periodické zpravy ve formatu Contact ID. Po zaSkrtnuti udalosti Periodicka zprava se
zpfistupni ¢ast, kde mizete zvolit datum a €éas odeslani prvni periodické zpravy a interval jak ¢asto bude tato zprava posilana.
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Karta volani

Tato karta VAm umozni, abyste si na obrazovce mohli prohlizet vyto€ena, pfijata a zmeSkanéa volani.

—Prijaté hovory Meprijaté hovory Yolana gizla

C | dména | Tel s | C ’ Jména IREEE | C ’ dméno Tel Eislo

Matahni

® Modul GS-3050 si uklada informace o poslednich 10 volanich.

Tla€itko pro stazeni

Pro naéteni Gdaji z modulu GS3050 do programu stisknéte tlagitko Natahni. Dojde ke stazeni a zobrazeni Gdaju do nasleduji-
cich tabulek. Ve sloupci Jméno se zobrazi telefonni €islo, nebo jméno (pokud bylo jméno a telefonni ¢islo naprogramovéno
v karté Telefon).

Prijaté hovory
V této tabulce se zobrazi vSechny pfijaté pfichozi volani.

Nepfijaté hovory

V této tabulce se zobrazi vSechny nepfijaté prichozi volani.

Volana c¢isla

V této tabulce se zobrazi vSechny volani vyta¢ena GS3050, at v rezimu komunikatoru Contact ID a/nebo rezimu GSM rozhrani.
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Stavova karta

Tato karta VAm umozni sledovat a kontrolovat v realném case funkce GS3050-I, pfipadné odblokovat PIN SIM karty.

—Stav
[T

Yirobce: MOTOROLS CE, COFYRIGHT 2000

Madel: GZ0EL

Revize: G208_G_0C.04.58R

IMEI: 352219001 781154

Firrnwars 1m Ciglo SIt: 230024700441983
Staw komunikace @
Wstupy Yistupy
£ Fuolarita |5tav |5peciéln|’ |Speciélnl’ furkce | £ Fuolarita |5tav Owl. wistup [Monostab. | Doba aktiv.
L 4 L @ ! 't e e v 2
2 H3r @ @ 2 Hy @ @
3 H3 @ @ 3 Y @ @
4 Yy = 4 Yy @ @
Udalosti
Fopis —Poslani dalii periodické zpravy v
Porucha pevné linky ® —‘
Forucha G5 &
GSH neni pfitomna &
Slaba baternie - —Poslani dalii testovaci volani v
Prichozi valani @
Odchozi valani @
Contact ID pfenos @
Povaleni vzdaleného programowani @
@ Smazat tel frontu “

® POZOR: Aktualizace Udajd probiha kazdych 5 sekund — zpomaluje poéitaé.

Stavova oblast

V této oblasti jsou zobrazena data 0 GSM modulu. Toto virtualni zobrazeni zobrazi poskytovatele GSM sit&, Groven nabiti bate-
rie GS3050-I (pro presny Udaj podrzte Sipku mySi na par vtefin na ikoné baterie) a pfijem GSM signalu (udavany v 10 stupnich).
LED dioda Stav komunikace je obvykle ZELENA. V piipadé pieruseni komunikace mezi softwarem a GS3050-I se pfepne na
CERVENOU. Jestlize se pfepne na ZLUTOU, pak to znamena, Ze GS3050-1 bud &te SIM KARTU nebo pfijima / provadi telefo-
nické volani. Za takovych okolnosti je aktualizace stavu do¢asné odlozena.

Oblast vstupu

Tato oblast zobrazuje stav kazdého ze &tyF vstuptl (barva LED ve sloupci Stav - ZELENA = vyvazeny vstup; CERVENA = ne-
vyvézeny vstup) a vSech zvlastnich funkci se vstupy spojenych.

Oblast vystupu

Tato oblast zobrazuje stav kazdého ze Ctyf vystupu (barva LED ve sloupci Stav - ZELENA = vystup ve stavu pohotovosti;
CERVENA = vystup aktivovan). Vystupy, které maji nastavenou volbu Dalkové ovladany vystup (viz ,Karta vystupd“), budou
mit nastavenou ¢ervenou LED diodu ve sloupci Ovl. vystup. Tyto vystupy lze také ovladat v realném ¢ase kliknutim pravym
tlacitkem mysi na prislusny fadek ve sloupci Polarita a vybrat levym tla¢itkem mysi volbu ZAP/VYP.

Oblast udalosti

Tato oblast zobrazuje udalosti, v pofadi vzniku (signalizovano pomoci CERVENE LED).

Poslani dalSi periodické zpravy v

Tato oblast zobrazuje datum a ¢as dalSi periodické textové SMS zpravy (viz. karta SMS).

Poslani dalSiho testovaciho volani v

Tato oblast zobrazuje datum a ¢as dalSi periodické zpravy ve formatu Contact ID.

Smazat tel. frontu

Toto tlac¢itko Vam umozni prerusit vSechna probihajici volani a zruSit €ekajici odchozi volani.
% Tato moznost je dostupnd POUZE tehdy, pokud GS3050 pracuje v reZimu komunikator SMS / Contact ID.
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Programovani na dalku

Tuto GSM branu nelze programovat na dalku pomoci SMS zprav !!

Vytaéeni telefonniho €isla

Telefonni &islo I1ze vytacet pouze DTMF volbou.

Napajeni GSM brany

Pro napajeni GSM brany je zapotfebi zajistit dostate¢ny zdroj — nelze pouzit vystupy AUX a RED na Ustfedné (z téchto vystupu
Ize odebirat sou¢asné max. 500mA). Pokud nepouzijete sirénovy vystup, tak lze GSM branu napajet ze svorek BELL+ a AUX-.
V opac¢ném pfipadé se musi pouZzit samostatny zalohovany zdroj napf. PS1520, BAQ35T nebo jiny.

Prozvaneéeni tel. ¢isel

GSM brana kromé posilani SMS zpravy umozriuje prozvonéni telefonniho ¢isla. Vyuziva se k tomu karta pro Contact ID.

Telefonni Cisla k volani
1 |BO2111222 2 3 4
e udAlosti
Popis udalosti D kodid Posilat
Poplach - vatup 1 1111 1 38 v
Konec poplachu - wstup 1 1111 1 34
Poplach - wstup 2 1111 1 34
Konec poplachu - watup 2 1111 1 34
Poplach - wstup 3 1 34
Konec poplachu - wstup 3 1 34
Poplach - wstup 4 1 34
Konec poplachu - wstup 4 1 34
Porucha pewné linky 305
Ohnova pevné linky 305
Slaka baterie 3 A2
Mapdjeni chnoveno 3 A2 s
coc
Periodicka zpréva E A2 Tt resteart
Pina tel. fronts 6 24

Zde naprogramuijte telefonni ¢isla, které ma prozvanét, dale nastavte u pozadovanych udalosti ID kod (napf. 1111). Viybér po-
silanych udélosti se provede zaskrtnutim poli¢ka ve sloupci Posilat.

Kazdé telefonni ¢islo je 3x prozvanéno.

Doporucujeme pfichozi volani nezvedat, ale ukongéit vzdy hovor. Pak je toto prozvanéni zadarmo.

Poznamka: P#A vzniku udalosti nejdfive probéhne volani a teprve potom se posila SMS zprava.

Volani v siti GSM

Pokud je do GS3050-I pfipojen telefonni pfistroj, tak Ize z tohoto telefonu uskute¢nit volani v siti GSM.
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DSC°

DSC (Digital Security Controls),
timto prohlasuje, Ze vyse uvedené zarizeni GS3050-1 odpovida zdakladnim pozadavkim a dalsim dillezitym ustanovenim Smérnice 1999/
5/ES. Uplné prohlaseni R&TTE o shodé pro kazdy panel najdete na strankdach www.dsc.com/intl/rttedirect.htm.

Toto zarizeni odpovida ustanovenim CEI 79-2 2a vyd.1993. Instalace téchto systémii musi byt provddena striktné v souladu s pokyny popsanymi v této prirucce
a v souladu s mistné platnymi zakony a narizenimi. Vyse uvedené zarizeni GS3050-1 bylo navrzeno a vyrobeno tak, aby odpovidalo nejvyssim standardiim pro
kvalitu a vykon.Vyrobce doporucuje, aby bylo celé zarizeni nejméné po dobu jednoho mésice kompletné testovino. DSC neponese zodpovédnost za Skodu
vzniklou na zdkladé nespravné instalace nebo udrzby provdadené k tomu neopravnénym persondlem..

DSC si vyhrazuje prdavo na zménu technickych specifikaci tohoto produktu bez predchoziho upozornéni.

Tomkova 142 A, Hradec Kralové
=i ®Tel.:495 513 886,Fax:495 513 882
INTERNATIONAL Email: Tech@kelcom.cz
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