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Prehled produktu

Pevné ohnisko

IPC-HFW2241S-S
,‘ IPC-HFW24415S-S

Upgraded

IPC-HFW2241T-AS
IPC-HFW2441T-AS

Upgraded

a hua

TECHNOLOGY

» 2MP, 4MP, 5MP, 8MP

» 2.8mm; 3.6mm; 6mm,8mm (Only T Bullet podporuje 6mm,8mm)

» Inteligentni funkce: Vstup do oblasti, prekroceni ¢ary (podpora filtrovani objektt
osoba/vozidlo)

» Vestaveny mikrofon, -AS modely podporuji Alarm vstup/vystup, Audio 1/1

» Vestavéné IR LED, Podpra max. 256 G Micro SD karty

» 12 VDC/PoE

» |IP67, IK10(pouze provedeni Dome)

IPC-HDBW2241E-S
IPC-HDBW2441E-S
IPC-HDBW2541E-S

IPC-HDW2241T-S
IPC-HDW2441T-S
IPC-HDW2541T-S

Upgraded

T Bullet
IPC-HFW2541T-AS

IPC-HDW2241TM-S E Bullet

IPC-HDW2441TM-S ,,‘ IPC-HFW2541E-S
IPC-HDW2541TM-S




Prehled produktti ENE

TECHNOLOGY

e > 2MP, 4MP, 5MP, 8MP
- > 2.7-13.5mm
\ » Inteligentni funkce: Vstup do oblasti, prekroceni cary (filtr objektd osoba/vozidlo)
A
‘\ » \estavény mikrofon (kromé 5MP Bullet & Dome), -ZAS podporuje alarm vstup/vystup,
. ’ ’ Audio 1/1
Varifokalni kamery Byl .
» Vestavena IR LED, podpora max. 256 G Micro SD karty
» 12 VDC/PoE
» IP67, IK10(pouze provedeni Dome)
» SMP T Bullet & R Dome maji stary vzhled, nemaji vestavény mikrofon.
IPC-HFW2241T-ZAS IPC-HDBW2241R-ZAS IPC-HEW2541T-ZAS
IPC-HFW2441T-ZAS IPC-HDBW2441R-ZAS
Upgraded IPC-HDW2241T-ZS IPC-HFW2541T-ZS
Upgraded
IPC-HDW2441T-ZS
IPC-HDW2541T-ZS g
IPC-HFW2241T-ZS , IPC-HDBW2241R-ZS IPC-HDBW2541R-ZAS
IPC-HFW2441T-ZS IPC-HDBW2441R-ZS

IPC-HDBW2541R-ZS



Hlavni vlastnosti ahua

______ Smart H.265+ & Smart
i H.264+

Snizeni falesnach poplachi pomoci
filtrl na osobu/vozidlo pfi detekci
pohybu

SMD Plus

é T Vyssi ucinnost kadovani. Vysoce kvalitni video,
snizuje naroky na ukladani a prenos.

Perimetricka ochrana Wiz . E SD karty

Vstup do oblasti, Prekroceni cary(obé funkce Vsechny modely podporuji mikro SD karty do

podprouiji filtr osoba/vozidlo) I PC 2 Se rl es velikosti 256GB

WDR ¢ o « Vestavény mikrofon
Vsechny modely 2xxx rady maji vestavény mikrofon

WDR: 120dB (kromé 2541 zoom kamer Dome and Bullet)

* IP67&I1K10(voliteln&)

Neékteré modely podporuji IK10



Hlavni vlastnosti SMID Plus ahua

Pro presnéjsi detekci pohybu a vylouceni nezadoucich vlivi jako jsou listy ve vétru, zvér, dést atp. se soustifedime pouze na to hlavni

OSOBU/Vozidlo.

Filtrovani falesnych poplachu Jednoduchost
* Filtrujte listi, svétla, doméci » Jednoduché nastaveni pomoci jednoho
zvirata a dalsi rusivé predméty jediného tlacitka

@ \ @
Vcetne

* Uméla inteligence za

Rychlé vyhledavani

* Osoba & Vozidlo Vam usetri

cas s prohlizenim zaznamu rozumnou cenu

Zobrazeni alarmu

e Zobrazi alarm v realném case.

* Muzete sledovat udalosti okdukoli



Hlavni vlastnosti SMID Plus

a hua

TECHNOLOGY

Presnost detekce
(Osoba & Vozidlo)

Detekcni vzdalenost osob

Detekéni vzdalenost vozidla

Mira falesnych poplachl u malych zvirat(kocky, psi)

Mira falesnych poplacht vétsich zvirat
(dobytek, koné, ovce, jeleni)

SMD Plus

Az 6m (2.8mm fixni objektiv)

AZ 9m (2.8mm fixni objektiv)

<2%

<10%




Hlavni vlastnosti perimetrické ochrany ahua

Diky algoritmu hlubokého uceni dokazeme presné rozpoznat clovéka a vozidlo. V omezeném prostoru (naprjako oblast pro pési a oblast p

vozidla) jsou faleSné poplachy inteligentni detekce zalozené pravidlech(prekroceni ¢ary, vstup do oblasti) do znacné miry omezeny.

3

Neodfiltruje okolni vlivy Filtr osoba / vozidlo
& ™ F SR LAl Fap | (=3
R YL R VST AL A
Tradiéni IVS e Zbytecné naroénost na kapacitu HDD Perimeter Protection Q Rychlé vyhledavani

e Nedor i aena spolehlivost 9 Pouzitelné v rliznych prostredich



Hlavni vlastnosti perimetrické ochrany

Rozdily mezi perimetrickou ochranou a SMD Plus:

a hua

TECHNOLOGY

Popdora kanal(
(v pripadé analyzou

rekordérem)

Nastaveni

Kam s nim

Perimetricka ochrana

Pouze urcité mnozstvi

Nakreslenim prislusnych pravidel

Specifické oblasti a navic je potreba udavat smér

konkretnimu pravidlu

SMD

AZ vSechny kanaly

Pomoci jednoho tlacitka

Defaultné cela scéna




Hlavni vlastnosti SMD Plus a Perimetrické ochrany ahua

SMD Plus

Perimetricka
ochrana




Rychlé a snadné vyhledavani ahua

Diky pouzivani filtri na osobu/vozidlo je docileno rychlé vyhledavani z velkého mnozsti zaznamu. To usnadnilo i praci koncovym uzivatel(

se zaznamem.
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Novinky a zmény ve vzhledu kamer

» podporuje vestavény mikrofon

» 3IRLED

o

. upgrade

E fixni objektivy

» Vestavény mirkofon
» 3IRLED
» P67, K10

g upgrade

R zoomovaci objektiv

» Zvétsil se thel zabéru z 65° na 69°.
%} » |IP67, IK10

a hua

TECHNOLOGY



Key Features-Structure Appearance Upgrade ahua

integrated
sunshade cover

» New design of integrated sunshade cover, more aesthetic

» Support Alarm in/out, Audio in/out

upgrade » 3.6mm, 6mm, 8mm, 2.7-13.5mm

)

T Bullet

» IP67 protection

Metal
mounting
Plate

Plastic
mounting
Plate

upgrade » Metal mounting plate, not easy to break when mounting, more stable

installation

________

1 Plastic I

» Support quick installation

1 Core

TM Fixed-focal Eyeball



Nové webové rozhrani ahu a

» WizSense 2 Series podporuje nové

@hua webové rozhrani

WEB 5.0 Login Page

Chrome Chrome Firefox Firefox

>=45 <45 >= 46 <46 Edge Mac 13

» Nové webové rozhrani podprouje rtizné

Podpora bez
plug-ind

NE ANO typy prohlizeca.

Podporuje

. ANO ANO(>78) NE
plug-iny

WEB 5.0 Support Status of Plug-in



Porovnani serii
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TECHNOLOGY

_ IPC 2x41 Series IPC 2X31 Series IPC 3X41-S2 Series

Pocet streamu

Rozliseni

Video komprese

Analyza

Mikrofon

POE

WEB rozhrani

2 Streamy

5MP(2592x1944) 20fps
(4:3)

8MP (3840 x 2160) @20 fps
Smart Codec(Smart H.265+ & Smart H.264+)

Perimetricka ochrana
(Prekroceni cary/vstup do oblasti: obé podporuji
filtrovani osob/vozidel)

SMD Plus

Vestavény mikrofon
(Kromé 5MP zoomovacich Bullet & Dome)

POE

WEB 5.0
(WEB 5.0 piijde v 2022.Q4)

2 Streamy

5MP(2592x1944) 20fps
(4:3)

8MP (3840 x 2160) @15 fps

Smart Codec(Smart H.265+ & Smart H.264+)

Tradi¢ni IVS

Pouze fixni objektivy modely T & TM Eyeball

POE

3 Streamy

5MP(2960x1668) 20fps
(16:9)

8MP (3840 x 2160) @25/30 fps

Smart Codec/Al Kédovani

Perimetricka ochrana
(Céra/Oblast)

SMD 4.0, Quick Pick, Al SSA

Vestavény mikrofon

POE




Competitor Comparison
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TECHNOLOGY

_ IPC 2x41 Series 2CD2XX3 Series

Podpora streamu

Objektiv

Rozliseni

Video komprese

Inteligence

Mikrofon

POE

Detekce tvare

2 Streamy
2.7-13.5mm

2MP, 4MP, 5MP, 8MP

5MP(2960x1668) 20fps
(4:3)

Smart Codec(Smart H.265+ & Smart H.264+)

Perimetricka ochrana
(Prekroceni cary/vstup do oblasti: obé dve podporuiji filtrovani
osoba/vozidlo

SMD Plus
S vylepsenym algoritmem pro filtrovani osob/vozidel

Vestavény mikrofon
(Kromé 5MP zoomovacich Bullet & Dome)

POE

3 Streamy
2.8-12mm

2MP, 4MP, 6MP, 8MP

6MP(3200x1800) 20fps
(16:9)

H.265/H.264/H.264 +/H.265+

Perimetricka ochrana
(Prekroceni cary, vstup do oblasti)

Zameéreni na klasifikaci lidi a vozidel na zakladé hlubokého uceni

-U: vestavény mikrofon

POE




Firmwary ENE

TECHNOLOGY

Product Model Firmware

NVR2-4KS2 2.6.01.02.12618 DH_NVR2XXX-4KS2_MultiLang_V4.001.0000005.0.R.210709.zip
NVR2-S3 2.6.01.02.15192 General NVR2XXX-S3 MultiLang V4.000.0000000.0.R.211126.zip
NVR2-12 2.6.01.02.12709 DH_NVR2XXX-12_Mul V4.002.0000000.0.R.210709.zip

NVR4-4KS2/L 2.6.01.02.16709 DH_NVR4x-4KS2L MultiLang V4.002.0000000.3.R.220322.zip
NVR5-4KS2 2.6.01.02.16717 General NVR5XXX-4KS2 MultiLang V4.002.0000000.3.R.220322.zip

2.7.01.02.02597

D35 pre General_DSS-Professional Win64 IS V8.000.0000003.0.R.20210729.exe

2.7.01.02.02598

LR lpt s General DSS-Express win32_IS_V8.000.0000003.0.R.20210729.exe

Download from AppStore & Google Play

2.8.02.01.00494
General SmartPlayer-Win32_Chn IS V4.001.0000001.0.R.200916.zip
2.8.02.01.00493
General SmartPlayer-Win32 Eng IS V4.001.0000001.0.R.200916.zip

Smartplayer

ConfigTool 2.8.02.01.00580 General ConfigTool ChnEng V5.000.0000001.6.R.20210126.zip
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