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Přehled vlastností HS3032 HS3128 HS3248

Zóny na ústředně 8 8 8

Maximum zón 32 128 248

Maximum bezdrátových zón 32 128 128

Maximální počet bloků 4 8 32

Počet uživatelů 72 1000 1000

Počet PGM výstupů na ústředně 4 4 4

Maximální počet PGM výstupů (HSM2208) 32 128 128

Maximální počet výkonových PGM výstupů (HSM2204) 4 16 16

Maximální počet reléových PGM výstupů (HSM3204CX) 4 32 64

Paměť událostí 500 1000 1000

Prioritní paměť událostí (Priority buffer) 2000 2000 2000

Počet drátových klávesnic 8 16 32

Počet bezdrátových ovladačů 32 32 32

Počet tísňových tlačítek 32 32 32

Počet bezdrátových sirén 8 16 16

Počet bezdrátových klávesnic 8 16 16

Konektor pro připojení GSM modulu 1 1 1

Vestavěný LAN komunikátor 1 1 1

USB konektory 2 2 2
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PowerSeries Pro
Systém pro komplexní zabezpečení

jedním řešením!
Zabezpečte všechny komerční instalace
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HSM2300
1A napájecí zdroj

HSM2204
1A napájecí zdroj se 4

výkonovými PGM výstupy

HSM3204CX
2A napájecí zdroj se 4 relé

výstupy, regenerátor sběrnice

HSM3408
Zónový expandér

8 zón s certifikací stupně 3

HSM3350
3A napájecí zdroj

HS65WPS
Napájecí zdroj 18VDC/3,6A

HSM3WIFI
WiFi modul pro lokální

programování

GVM16PLED UNI
Signalizační tablo,

16 LED diod

HSM2208
Modul 8 slaboproudých

PGM výstupů

HSM2108
Zónový expandér

8 zón

Moduly

Moduly

HS2LCDPRO
Alfanumerická LCD

klávesnice
se čtečkou čipů

HS2TCHPRO/
HS2TCHPRO BLK

Dotyková 7" klávesnice
se čtečkou čipů

HS2LCDWFPRO
Bezdrátová alfanumerická

LCD klávesnice
se čtečkou čipů

HS2LCDRFPRO
Alfanumerická LCD

klávesnice se čtečkou čipů
a bezdrátovým přijímačem

PRIPRAVENO

K ZAPNUTI
PRIPRAVENO

K ZAPNUTI
PRIPRAVENO

K ZAPNUTI

Klávesnice

Ovládání

3G9080
Mobilní komunikátor

GSV7
Univerzální GPRS/3G/LTE komunikátor

Komunikátory

Komunikace

HS3032/HS3128/HS3248
Ústředna pro 8-248 zón

WebSA
Administrátorský SW

pro uživatele

C4
Integrační software

DLS5
Software pro programování

a diagnostiku

Powermanage
Cloudová platforma pro

programování a diagnostiku

PowerSeries Pro -
AlarmInstall

Mobilní aplikace pro
lokální programování

ústředny přes
HSM3WiFi

AlarmInstall
Mobilní aplikace
pro vzdálenou
správu ústředen

Connect Alarm
Uživatelská
aplikace pro

správu systémů

Software

Software

Zabezpečovací ústředny

PowerSeries Pro

PG8938
Tísňové tlačítko

PG8949
Bezdrátový

ovladač s 2 tlačítky

PG8929
Bezdrátový ovladač

se 4 tlačítky

MPT
Bezkontaktní
přívěšek

Bezdrátové
ovladače
a tísňová tlačítka

Dálkové
ovládání

PG8936
bezdrátový opticko-kouřový

detektor, teplotní čidlo

PG8905
Bezdrátový teplotní

detektor

PG8985
Bezdrátový detektor

zaplavení

PG8913/PG8933
Detektor oxidu
uhelnatého (CO)

Ochrana
majetku
a zdraví

Bezpečnost

HSM2HOST
Bezdrátový přijímač

s obousměrnou komunikací

PG8920
Opakovač

bezdrátového signálu

PG8911
Bezdrátová venkovní

siréna

PG8901
Bezdrátová
vnitřní siréna

Sirény,
opakovače
a přijímače

Sirény,opakovače
& přijímače

PG8922
Detektor tříštění
skla, teplotní čidlo

PG8862
Stropní PIR detektor
s dosahem Ø 10m

a montážní výšce 4m,
teplotní čidlo

PG8312
Venkovní magnetický kontakt

s externím vstupem,
anti-masking, teplotní čidlo

PG8934P
PIR detektor

s integrovanou
kamerou

PG8984P
Zrcátkový PIR+ MW detektor
s imunitou proti zvířatům,

anti-masking

PG8994
Venkovní zrcátkový
PIR detektor pohybu,

anti-masking

PG8924
Záclonový PIR detektor

PG8974P
Zrcátkový PIR detektor

s imunitou proti zvířatům,
anti-masking

PG8944
Venkovní zrcátkový

PIR detektor s integrovanou
kamerou, anti-masking

PG8935
Otřesový detektor
s magnetickým

kontaktem a vstupem

PG8945
Magnetický kontakt
s externím vstupem

PG8914
PIR detektor

s imunitou proti
zvířatům, teplotní čidlo

PG8872
Stropní PIR detektor
s dosahem Ø 20m

a montážní výšce 6m,
teplotní čidlo

PG8303
Plochý magnetický kontakt
k ochraně dveří a oken

PG8902
Venkovní zrcátkový záclonový
PIR detektor, otočný držák,
anti-masking, teplotní čidlo

Bezdrátové PowerG detektory

Zabezpečení

DSC|
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