
Anti Shock Vandal ProtectionTM (ASVPTM)

512 MB DDR3L RAM

720 MHz Cortex A8 Processor

IP65 Rated
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  Tenké provedení

  Anti Shock Vandal Protection  
  (ASVPTM) - antivandalní ochrana proti 
   nárazu

  Vnitřní paměť 512MB DDR3L RAM

  Procesor Cortex A8, 720 MHz

  Krytí IP65

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

TENKÝ ALE VÝKONNÝ
Díky své vysoké flexibilitě v nastavení funkcí je série 
IXM MYCRO™ vhodná pro prakticky jakýkoliv přístupový 
systém, jednotky bleskově spracovávají zaznamenané 
otisky prstů, jak je tomu u nejvýkonějších snímačů. 
Nadprůměrný výkon je dosažen procesorem Cortex 
Arm 8 (720MHz), 512MB DDR3L RAM. Vyrobeno  
v Kanadě za použití nejkvalitnějších materiálů na základě 
dlouholetého vývoje.

IXM MYCROTM
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FEATURES AT A GLANCE

  Uživatelsky  
  přívětivé  
  prostředí

POPIS ROZHRANÍ

  Vhodné pro různé  
  prohlížeče

  Vhodné pro Tablet/ 
  Smartphone

  Snadná instalace

Navrženo a vyvinuto pro ChromeTM a Firefox®
Testováno na Safari® a Internet Explorer®

INTUITIVNÍ A FUNKČNÍ
IXM Web™ byl navržen přímo pro koncové uživatele, 
díky tomu je dosaženo zjednosušení instalace, 
uživatelsky přívětivé, přehledné a intuitivní 
prostředí zaručuje bezproblémovou konfiguraci  
a správu systému. 
S jedním centrálním web serverem a se vzdáleným 
přístupem je možné systém spravovat z více 
klientských pracovišť, ať už se jedná o další PC, 
notebook, tablet nebo smartphone. 
Systém umožňuje spravovat mimo běžných funkcí, 
jako je zadávání a správa uživatelů, také řadu 
dalších užitečných možností, jako je například 
automatické rozpoznání zařízení, nastavení práv 
přístupu,  monitorování průchodů, správu docházky, 
zobrazení záznamů systému a nastavení připojení 
jednotky k systémům dalších výrobců.

IXM WEBTM


