
Product Order Codes

FireClass 32RA Repeater Panel 32 Zone 230V 

FireClass 64RA Repeater Panel 64 Zone 230Vac 
FireClass 64RD Repeater Panel 64 Zone 24Vdc 

FireClass 240RA Repeater Panel 230Vac- No Zonal LED Display 
FireClass 240RD Repeater Panel 24Vdc- No Zonal LED Display

557.200.706 

557.200.707 
557.200.710 

557.200.708 
557.200.711 
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FireClass Repeater Panels

Overview

The FireClass range of repeaters are designed for 
XVH�ZLWK�WKH�)LUH&ODVV��������DQG�����SDQHO�UDQJHV��
There is a dedicated a.c. model available for the 
FireClass32 panel and both a.c. and d.c. versions 
available for the FireClass64 and FireClass240 
systems. 

7KH�G�F��UHSHDWHU�LV�VXSSOLHG�LQ�D�FRPSDFW�DQG�VW\OLVK�
KRXVLQJ�LGHDO�IRU�XVH�ZKHUH�VSDFH�LV�OLPLWHG�RU�
aesthetics are important.

7KH�UHSHDWHU�KDV�DQ�LGHQWLFDO�EDFNOLW�/&'�GLVSOD\�DV�
per the main panel and complements the system by 
RIIHULQJ�IXOO�XVHU�FRQWURO�

Up to 7 repeaters can be connected to the repeater 
WHUPLQDOV�YLD�WKH�UHPRWH�EXV��
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Konvenční požární ústředny řady J408 
Řada konvenčních ústředen J408 zahrnuje modely J408-2, J408-4, J408-8 a J424, které se 
v podstatné míře liší pouze v počtu konvenčních zón. Názvy modelů napovídají počet zón 2, 4, 8, 24. 
Řada J408 tedy zajistí požární zabezpečení celé škály objektů od nejmenších až po rozsáhlé 
instalace. Při maximálním obsazení tj. 21 detektorů na zónu, přestavuje řada horní hranici 504 
detektorů. Každá zóna má vlastní alarmový výstup pro snadnou identifikaci požárního poplachu. 

Další programovatelné výstupy slouží k aktivaci 
zálohovaných požárních sirén, vnitřních piezosirén, 
majáků a telefonních hlásičů. 
Přehledná klávesnice umožňuje snadné ovládání, 
uzamykatelný přepínač úrovní zajišťuje manipulaci 
pouze autorizovaným osobám. 
Model J424 má podsvícený LCD displej který 

zobrazuje veškeré stavové informace systému. 
Grafické prostředí software Fire suite umožňuje zpracování paměti událostí, 
souborů, resetování výstupů a veškeré programové funkce které ústředny 
umožňují. 
Specifikace: 
J424 
Osm vyvážených odpojitelných vstupních zón, pomocí dvou expandérů lze počet zvýšit na 24 
Sběrnice RS485 
Zdroj 230V 
27.6Vss/2.5A spínaný 
Prostor pro dva 12V/17Ah akumulátory 
Rozměry 422x502x116mm 
Hmotnost bez baterií max. 8.5kg 
J408-2,4,8 
Dvě, čtyři a osm  vyvážených odpojitelných vstupních zón 
Sběrnice RS485 
Zdroj 230V 
27.6Vss/1.5A spínaný 
Prostor pro dva 12V/7Ah akumulátory 
Rozměry 354x280x100mm 
Hmotnost bez baterií max. 4.5kg 
Základní vlastnosti: 
Certifikovaná dle normy EN54-2, 4 
Na každou zónu lze připojit 21 konvenčních detektorů nebo tlačítek 
Jeden tranzistorový výstup pro každou zónu 
Rozlišení alarmu z tlačítka a z detektoru 
Signalizace nefunkčního detektoru 
Dva kontrolované, umlčitelné, odpojitelné výstupy pro aktivaci sirén a majáků 
Poruchový výstup pro aktivaci signalizačních nebo přenosových zařízení 
Kontrolovaný výstup pro aktivaci telefonního komunikátoru 
Programovatelný tranzistorový výstup 
Reléové výstupy pro aktivaci pomocných zařízení 
Režim DEN/NOC 
Časovač pro verifikaci alarmu 
Programovatelné časovače pro reset systému 
Programování z PC nebo z klávesnice 
Paměť 50 událostí prohlížitelná z PC 
Paměť alarmů/poruch 
Příkaz pro utišení sirén 
Klávesnice chráněná PIN kódem nebo klíčkem 


