
Přehledová tabulka detektorů a příslušenství GJD
Detektory

Název Typ detektoru Dosah
Podpora 

ovladače GJD303

Elektronicky 
nastavitelný 

dosah Provedení krytu Výstupy
GJD110 PIR 30 x 20m Ne Ano Kov 1x NO + 1x NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD115 PIR 30 x 20m Ne Ano Plast 1x NO + 1x NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD300 PIR 30 x 20m Ano Ano Kov 2x, volitelný NO/NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD310 PIR / MW 30 x 20m Ano Ano Kov 2x, volitelný NO/NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD340 PIR 40 x 4/8m Ano Ano Kov 2x, volitelný NO/NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD350 PIR 50 x 10m Ano Ano Kov 2x, volitelný NO/NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD360 PIR / MW 30 x 20m Ne Ano Kov 1x NO + 1x NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD360AM PIR / MW + antimasking 30 x 20m Ne Ano Kov 1x NO + 1x NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD365 PIR / MW 30 x 20m Ne Ano Plast 1x NO + 1x NC, max. 24 V ss/stř. / 50 mA
GJD505 Laserový 5 x 5m Ano Ano Plast 1x NC + 1x NO, max. 35 V ss / 24 V stř. / 80 mA
GJD509 Laserový 10 x 10m Ano Ano Plast 1x NC + 1x NO, max. 35 V ss / 24 V stř. / 80 mA

Příslušenství

Název

GJD303
GJD304
GJD305
GJD380
GJD501

Tester průchodů
Programátor laserových detektorů

GJD300, GJD310, GJD340 a GJD350
GJD110, GJD115, GJD300, GJD310, GJD340, GJD350, GJD360, GJD360AM a GJD365.
GJD110, GJD115, GJD300, GJD310, GJD340, GJD350, GJD360, GJD360AM a GJD365.
GJD110, GJD115, GJD300, GJD310, GJD340, GJD350, GJD360, GJD360AM a GJD365.
GJD505 a GJD509

Typ příslušenství Vhodné pro detektory

Dálkový ovladač
Distanční segment
Montážní konzole


