
Expandér - roz�iøující modul pro 6 logických vstupù a 16 výstupù 
FLE-08-0

Expander  se pøipojuje k centrální jednotce FLU/RLU prostøednictvím sbìrnice RS 485 na BUS-2.  Adresu ID=1 nelze použít, 
ta je vyhrazena pro centrální jednotku FLU/RLU. ID adresa každého modulu FLE se na sbìrnici RS485 nastavuje pomocí DIP 
pøepínaèe, a to od adresy “2” až po adresu “15”. Expandéry FLE slouží pro pøipojení k zabezpeèovacím ústøednám EZS 
prostøednictvím logických výstupù a logických vstupù. Provedení logických výstupù závisí na typovém oznaèení expandéru (viz tab 
è.2) a mohou být buï typu “otevøený kolektor” nebo dvojitì vyvážené (1+1kW). Jednotka FLE má optický tamper, detekci náklonu 
modulu a detekci otøesù modulu. 

FLE

V pøípadì, že je vložena propojka na pozici JP-16, je výstup OUT-16 HW nakonfigurován na událost “výpadek komunikace RS485 
mezi FLU a FLE”. 

napájecí napìtí (1)

technické parametry

7 - 32 V DC

rozmìry, hmotnost

podmínky provozování

Polycarbonate, Light Gray

182x180x60 mm

-

klidový odbìr 130 mA /12 V        0 8 mA /24 V

rozhraní 1x relé (NO/COM/NC)

svorkovnice (+Ucc, GND, A, B)

svorkovnice (+Ucc, GND, A, B)

materiál skøínì

1x RS 485  input

1x RS 485  output

ovládací prvky 2x tlaèítko, 2x jumper, 1x DIP pøepínaè

prostøedí dle ÈSN EN 50130-5
(2)IV. venkovní všeobecné ( )-25°C / +60°C

6 log. vstupù  / NO aktivace propojením s GND

Umax = 30 V, Imax = 2 A

16 log. výstupù  / 2xEOL / OK typ výstupu je urèen typovým oznaèením (viz tabulka è.2)

krytí IP 66

(1) 
Napájecí zdroj musí vyhovovat uvedenému rozsahu napìtí. Používejte pouze napájecí zdroje s ochranou protí zkratu.

(2) Zaøízení splòuje uvedený rozsah teplot dle požadavkù norem ÈSN EN 50130-5 èl.8,10,14.

klasifikace zabezpeèení 4 - vysoké riziko dle ÈSN EN 50131-1, ÈSN EN  50131-2-6, ÈSN EN 50131-5-3

a dle ÈSN EN 50134-2 certifikaèní orgán TREZOR TEST s.r.o. 

FLE-08-1/

new
1.4. 2018

new

max. poèet pøipojených modulù 8 x FLE new
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Rozhraní FLE-08-0  /   FLE-08-1

NO

COM

NC

rele-1/NO

rele-1/C

rele-1/NC

Ucc In

Ucc In

RS485/ B  

RS485/ A  

+Ucc

RS-485

RS-485

GND

LED

+Ucc Ucc Out

Ucc Out

RS-485

RS-485

in 4

in 3

in 2

in 1logický vstup

logický vstup

logický vstup

logický vstup

in 6

in 5

LED

LED

LED

LED

LEDLEDLED
logický vstup

logický vstup

GND
LEDLEDLED

GND

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

out 1LED
out 2LED
out 3LED
out 4LED
out 5LED
out 6LED
out 7LED
out 8LED

out 9LED
out 10LED
out 11LED
out 12LED
out 13LED
out 14LED
out 15LED
out 16LED

GND

GND

B  

A  
GND

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2

viz tab. è. 2
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Expandéry FLE Výrobcem doporuèený kabel pro 
realizaci sbìrnice RS485 je FTP kroucený stínìný kabel “PAAR-Li2YCYv v provedení 2x2x0,34mm2”.  
    

jsou pøipojeny k centrální jednotce (BUS-2) prostøednictvím sbìrnice RS485. 

 

FLE-08

LED-1

LED-2

LED-3

LED-4

LED-5

adresa FLE <>1

IDDIP - ID adresa modulu

Syst.Sw.

Reset

JP1

JP16

tab. è. 1

in 1-6 > 3V

LEDnapìtí na 
vstupu in

vstup 

propojen s GNDin 1-6 vstup aktivován

prezentace

vstup neaktivován

I1-I8

propojen s GND

OUT-1/16

LEDúroveò na výstupuvýstup 

OUT-1/16 výstup aktivován

prezentace

výstup neaktivován

OUT-1/16

ne-propojen s GND

tab. è. 2:

typ: FLE-08-0

OUT-1/16

LEDúroveò na výstupuvýstup 

OUT-1/16 výstup aktivován

prezentace

výstup neaktivován

OUT-1/16

2kW *

typ: FLE-08-1

1kW *

pounámka:  * ... mìøeno proti svorce GND 
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LED-1     správná funkce procesoru  (bliká 0.5/0.5)

LED-3    komunikace na RS485      (bliká 0.5/0.5)  

LED-2     detekce Tamper skøínì       (svítí)

LED-4 

LED-5 nepoužito

detekce otøesu skøínì        (bliká 0.2/0.2)
detekce náklonu >50°       (svítí)
detekce náklonu + otøesu  (bliká 0.6/0.6)

reset

syst. SW

LE
D

-1

LE
D

-2

LE
D

-3

LE
D

-4

LE
D

-5

JP1

LED PWR

FLE-08-0
FLE-08-1
FLE-08-

JP16  CommErr

SN: 0 0 7 7 7

DIP

deska FLE-08-0  /   FLE-08-1
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