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PACK: detektor FLG-06 + MAG-M1/M2
RFD akceleraCni magneticky detektor pro strezeni vrat

Detektor FLG-06 je uréen pro perimetrickou ochranu vrat (dvefi). Detektor tvofi par moduld FLG-06 v kombinaci s magnetem MAG-
M1 nebo M2 (magnet M3 se dodava na vyzadani). Akceleracni senzor detektoru snima dynamické zmény v poloze vrat, naklonéni
vrat a klimatické vlivy (vitr, krupobiti atd.). Ma navic integrovany snimac, ktery méfi magnetickou intenzitu parového magnetu.
Detektor FLG-06 umozfuje detekci otevfeni vrat i v pfipadé, Ze pachatel vrata otevie velmi opatrné, bez otfesu. Tento detektor Ize
pouZit také pro stfeZeni objektul v reZimu “pfedmétova ochrana”. Do tohoto rezimu se musi detektor pfepnout pomoci pfijimace

Detektory FLG-06 maji nasledujici vlastnosti:
detekuji pachatele, ktery preléza vrata perimetru
detekujiivelice pomalé otevirani vrat
detekuji magneticky Utok na hallovou sondu detektoru (sabotaz)
detekuji naklonéni detektoru FLG-06 (deinstalaci)
automaticky kontroluji funkEnost svého akceleracniho senzoru (selftest) kazdych 12 hod
maji integrovanou funkci detekce pfedmétové ochrany

technické parametry

napajeci napéti 3.6V DC 2xA baterie GMB ER17505H, 3.6V, 3400 mAh
zivotnost baterii az 8 let

adresace tagli ID: 1-65.535 + série: A-Z

komunikacni pasmo 868 MHz, protokol Ronyo

pouzita modulace GFSK frekvenéni modulace s Gaussovym filtrem
materil pouzdra plast KRASTEN 552 M s UV stabilizatory

soucast dodavky detektor FLG-06 + MAG-M1/M2 + montazni material

mozno doobjednat dle typu vrat  montézni deska: plate T13 1ks montazni deska: plate T14 2ks

rozmery, hmotnost 163x52x46 mm (jeden tag), 200g

prostfedi dle CSN EN 501311 IV. venkovni véeobecné (-25°C / +70°C)"  kryti IP 66

podminky provozovani CTU VO-R/10/06.2009-9

klasifikace zabezpeceni 4 - vysoké riziko dle CSN EN 50131-1, CSN EN 50131-2-6, CSN EN 50131-5-3
certifikaéni organ TREZOR TEST s.r.0. adie CSN EN 50134-2
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" Zafizeni spliiuje uvedeny rozsah teplot dle pozadavkd norem CSN EN 50130-5 &1.8,10,14.
@ P vyméné baterie je nutno pouzit stejny prfedepsany typ baterie vyrobcem.
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konstrukéni rozméry

FLG-06 *
ID: 00777A

130 mm
163 mm

obr. 1 - konstrukéni rozméry detektoru FLG-06

obr. 2 - oddéleny baterry pack od detektoru FLG-06

Elektronika detektoru je zalita specialni hmotou, aby odolavala klimatickym vlivim. Dvé speciélni “A” baterie ER17505H 3,6 V,
3400 mAh pro venkovni a pulsni pouZiti jsou uzivatelsky vyménitelné po odejmuti kryciho plechu a po otevieni plastového vika
detektoru. Novy battery pack je pfipajen k detektoru pomoci dvou vodici. Po vyméné baterii se télo detektoru uzavie novym
gumovym tésnénim, které je souci sti servisniho battery packu.
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Oba dva dily paru detektoru FLG se instaluji vertikalng, pfiSroubovanim do ramu Detektor FLG-06 detekuje:
vrat. Detektor interaktivné naviguje technika tak, aby nalezl spravné misto instalace pelézani vrat pachatelem
navratech pomoci software. otevieni vrat

deinstalaci detektoru FLG-06

magnetickou sabotaz

nefunkénost ACC snimacl (selftest)

<= vrata FLG-06 MAG-M1_

ID=1001 ID=1002 vrata ID=1006 ID=1007

ID=1003 ID=1004 ID=1005

ID=1001 ID=1002 vrata oteviena ID=1006 ID=1006

ID=1003 ID=1004 1D=1005

<= Bl FLG06 vratovy RFID detektor
mm  MAG-M1 komplementarni magnet

obr. 3 - Instalace detektoru FLG-06 na posuvna vrata

Ronyo
n Nl
FLG-06 &
ID: 00 550A
A
130 mm N 46 mm
162,9 mm -
g M
Ronyo @
n nini:
J wvS MAG-M1 \\\
w
y
130 mm o~ 46 mm
P 162,9 mm o

obr. 4 - konstrukéni rozméry detektoru FLG-06 a MAG-M1 az M3
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Pracovni roztece a typy magneti

Detektor FLG-06 instalujeme vzdy na pohyblivou €ast vrat, aby detektor zarover umél detekovat na vratech otfesy a naklon, pfi
pfelézani vrat pachatelem.

magnet MAG-M1

Pro instalaéni rozte¢ 6-8 cm (viz obr. A)
instaluieme magnet MAG-M1 otoceny tak,
aby Sipka u popisu “SHORT” licovala s Sipkou
na detektoru.

Pro instalacni rozte¢ 7-12 em (viz obr. B)
instalujeme magnet MAG-M1 otoceny tak,
aby Sipka u popisu “LONG” licovala s Sipkou
na detektoru.

90-9714

Varya Perimeter

bezdratova technologie

V0SS 00 -dl
V0S5 00 -dl

A - magnet MAG-M1 - short B - magnet MAG-M1 - long

obr. 5 - Pracovni roztece detektoru FLG s magnetem MAG-M1

magnet MAG-M2

Magnet typu MAG-M2 se pouZiva
pro velké rozteCe.

Pro instalacni rozte¢ 9-12 cm (viz
obr. A) instalujeme magnet MAG-
M2 otoCeny tak, aby Sipka u popisu
“SHORT” licovala s Sipkou na
detektoru.

90-9714

V0SS 00 -dl
V05500 :dl

Proinstalagni rozte¢ 11-17 cm (viz
obr. B) instalujeme magnet MAG-
M2 otoceny tak, aby Sipka u popisu
“LONG” licovala s Sipkou na

detektoru.
A- magnet MAG-M2 - short B - magnet MAG-M2 - long

obr. 6 - Pracovni rozte€e detektoru FLG s magnetem MAG-M2

magnet MAG-M3

cca8cm

Magnet typu MAG-M3 se pouziva

pro instalace, kdy musi byt magnet

viéi detektoru orientovan pod konstrukcs vrat
Uhlem 90°.
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konstrukce plotu

Magnet MAG-M3 instalujeme tak,
aby Sipka na detektoru licovala s
Sipkou na magnetu M3.

V05500 Al
90- 974

V magnetu MAG-M3 je neodymovy magnet otocen o 90°,
pro umoznéni této orientace detektorl vici sobé

obr. 7 - Pozice magnetu MAG-M3
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Uzavirani magnetickych silocar

0@

konstrukce vrat

distanéni podlozka

Varya Perimeter

bezdratova technologie

obr. 8 - upevnéni tagu FLG-06 na vrata

distan¢ni podlozka konstrukce vrat

konstrukce vrat
konstrukce vrat

detektor FLG musi mit u zavfenych vrat Diky vertikdinimu oddaleni detektoru v klidové poloze mize dojit
oba dily ve vertikaini roviné k protismérnému uzavirani magnetického obvodu,
coZ by elektronika vyhodnotila jako magnetiockou sabotdz.

obr. 9 - sprévné uzavfeny magneticky obvod obr. 10 - chybné sprévné uzavfeny magneticky obvod

Situace, kdy musi byt detektor (z pohledu technika) na pravé strané

V pfipadé, ze se detektor FLG instaluje vpravo od magnetu (tj, kdyZ je pohybliva ¢ast vrat je vpravo), musi se celda komplementarni
dvojice pfiinstalaci otoCit 0 180°, tak jak je znazornéno na obrazku.

magnet MAG-M1 (varianta, kdy detektor musi byt napravo od magnetu

Pro instalacni rozte¢ 6-8 cm (viz obr. A)
instalujeme magnet MAG-M1 otoCeny tak,
aby Sipka u popisu “SHORT” licovala s Sipkou
na detektoru.

Pro instalacni rozte¢ 7-12 cm (viz obr. B)
instalujeme magnet MAG-M1 otoCeny tak,
aby Sipka u popisu “LONG” licovala s Sipkou
na detektoru.

180°> 180°’

A - magnet MAG-M1 - short B - magnet MAG-M1 - long

FLG-06
ID: 00 550A

ID: 00 550A
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