
Přehled základních parametrů bezkontaktních čteček 
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Technologie 

1
2

5
kH

z 

HID Prox         ✓             ✓ ✓    ✓ ✓     

EM, H410x, Unique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓            ✓ ✓          

ioProx                             ✓ ✓   

Indala Prox                        ✓ ✓ ✓       

1
3

,5
6

M
H

z iClass                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

iClass SE                   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

Mifare           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

Desfire                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

 433MHz Multipass                               ✓  

 Tel. číslo – prozvonění                                ✓ 

Karty 

ECO CARD 125kHz, ECO CARD NR 125kHz 
IDB-CARD ISO, IDB-CARD ISO II 

 ICLASS Card 
2080 

ICLASS Card 
2K 

  ASC-121T 
ISO-30+ 

ISOPROX 
II 

PROXCAR
D II 

P10SHL/
W26 

  

 

ICLASS SE Card 2K 

ICLASS SR Card 2080H 

IDB-CARD ISO/MF/1K 

Přívěšky 

ECO 125kHz, IDB-KEY 
ART. 955/T-SLZA-MO, K-303465 

  
ICLASS Key 2K 

 ASK-116T PROXKEY 
II 

P40KEY/
W26 

MPSTP
2E 

 

 

 

IDB-KEY /MF/1K, ECO MIFARE 1KB  

Dosah (cm) 6 10 12 5 5 10 10 28 6 20 5 6 3 7 7 5 8 10   10 12 12 30 7,5 7,5 16,
5 

61 100m  

Vestavěná klávesnice         ✓ ☻           ✓          

Výstup Wiegand 26 bitů   ✓ ✓ ✓ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ✓ ✓ ♣ ♣ ♣ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Wiegand 32 bitů         ✓        ♦ ♦   ♦          

Wiegand 34 bitů            ✓                  ✓ 

Wiegand 42 bitů      ✓ ✓ ✓ ♣ ✓    ✓ ✓ ✓               

Wiegand způsob nastavení      SW SW K K K    SW  SW  K K K   K          

USB ✓ ✓         ✓                    

Poznámky Datové vodiče   ♥ ♥ ♥       ♥ ♥                  

 

♣ - nastavení výstupního komunikačního formátu pomocí SW nebo programovací kartou (dále viz. řádek Wiegand způsob nastavení) 

 ♦ - z výroby čte iClass ve formátu Wiegand 26b a Mifare/Desfire ve formátu Wiegand 32b (nastavitelné od 26b do 56b) 

♥ - pro správnou funkci čtečky s řídící jednotkou Galaxy se mezi D0 – GND a D1 – GND musí zapojit kondenzátory 68nF 

 

  



Přehled základních parametrů bezkontaktních čteček 

 

 

Řídící 
jednotka 

DSC - PC4820   Podporuje komunikační formát Wiegand 26 bitů a 34bitů 

Galaxy - C080 / C081 Podporuje komunikační formáty Wiegand až do délky 40 bitů 

Galaxy - MAXM2000 Podporuje komunikační formáty Wiegand až do délky 40 bitů 

XPR – EWS / EWSi Podporuje komunikační formát Wiegand až do délky 40 bitů 

Aktion - KSC/KMC Podporuje komunikační formáty Wiegand 26 bitů a 42 bitů 

 
☻ - Čtečka s klávesnicí - PIN kód je odesílán jako Wiegand 18bit a tuto čtečku lze použít pouze v docházkovém systému Aktion.  
 

 

Čtečky s klávesnicí 
Řídící jednotky DSC a Galaxy podporují pouze takové čtečky s klávesnicí, které používají Burst mód (Dorado) – při stisku klávesy dojde okamžitě k přenosu 8 bitového čísla (dvě čtveřice bitů, druhá čtveřice je 
negací první čtveřice) 

Klávesa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # 

Odesláno 11110000 11100001 11010010 11000011 10110100 10100101 10010110 10000111 01111000 01101001 01011010 01001011 

 

Čtečky s klávesnicí  

 A7HPIN – čtečka EM (volitelně i HID Prox) karet s vestavěnou kapacitní klávesnicí, ve formátu Wiegand (typ. 32 bitů / 8 bit burst) 
 iClass RK40 SE – čtečka iClass (Mifare/Desfore) karet s vestavěnou klávesnicí, iClass ve formátu Wiegand 26b a Mifare/Desfire ve formátu Wiegand 32b (nastavitelné od 26b do 56b) 

 

Mifare/Desfire technologie 
Při použití Mifare/Desfire technologie může docházet k tomu, že dva uživatelé v přístupovém systému mohou mít shodné ID číslo karty. Je to z toho důvodu, že číslo karty je buď delší než jaké přístupový systém dokáže zpracovat, nebo 

přístupová čtečka posílá nevhodnou část ID čísla karty.  

Například: Přístupové karta má ID číslo o délce 40 bitů 

01101100111011001111110000010110011010100000000000000000  A)Čtečka R10 - Wiegand 56b (toto nemusí zpracovat řídící jednotka) 

       1000101101111110011101100011011000    B)Čtečka Mini-MF-W34 – Wiegand 34b 

        00010110111111001110110001101100    C)Čtečka R10 – Wiegand 32b (implicitní nastavení) 

               11111110011101100011011001    D)Čtečka Mini-MF-W26, MTPXS-MF-W26 – Wiegand 26b 

               00000000111101100011011001    E)Čtečka R10 – Wiegand 26b 

 

Ve výše uvedeném příkladu je vidět, že čtečky s výstupním formátem Wiegand 26 bitů nemusí vždy vracet shodné ID číslo karty.  

 Čtečku R10 doporučujeme používat pro Mifare/Desfire karty pouze s výstupním formátem Wiegand 32b nebo 40b 

 Pro řídící jednotky podporující pouze Wiegand 26b doporučujeme použít čtečku Mini-MF-W26 nebo MTPXS-MF-W26. 

 Pro ústřednu DSC a Galaxy pro Mifare/Desfire karty doporučujeme použít čtečku Mini-MF-W26 a Mini-MF-W34  

 


